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FEEL WOOD – ПОЛОВАЯ 
ДОСКА ИЗ МАССИВА

Поверхность 
целостная, финишный 
абразив P150

Толщина доски для 
пола 15/19/21/25/27 мм

Паз для скобы при укладке на 
монтажные скобы доски для пола до 

137 мм

Маркировка, дата изготовления и 
номер партии

Разгрузочный паз

Длина гребня 7 мм

Расстояние между боковыми 
стенками паза и гребня для 
точной пригонки

Глубина паза 
8 мм

4-сторонняя микрофаска 
около 1мм для стандартной 
половой доски

Половая доска из массива является лучшим 
продуктом среди напольных покрытий. Половая 
доска из массива FEEL WOOD изготовлена из 
цельного куска дерева из экологичных регионов. 
Благодаря высокотехнологичному производству 
доска из массива становится точно подобранным 
полом на заказ. Половая доска из массива FEEL 
WOOD имеет гребни и пазы, которые позволяют 
экономить время при укладке пола. Микрофаска 
по всему периметру подчеркивает типичный 
для данного продукта характер досок. Доска не 
деформируется из-за наличия разгрузочного 

паза. Наличие пазов и гребней повышает точность 
подгонки досок. Поверхность доски тонко 
отшлифована. Высококачественная, стойкая и 
экологичная обработка поверхности обеспечивается 
комплексной программой производства на заводе.

половая доска из массива

гарантия качества
15 лет
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Бренд

половая доска из массива
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Укладка половой доски на теплые 
полы на клей

Укладка на скобы/клипсы на теплые 
полы по «плавающей системе FEEL 
WOOD» (стяжка и гипсокартон)

Укладка половой доски на теплые 
полы (прикручивание к рейкам)

Укладка на скобы/клипсы при ширине 
половой доски 135/137 мм

Укладка на клей

Укладка на саморезы

SERAFIN CAMPESTRINI GMBH 

Serafin Campestrini GmbH
Linzer Straße 36
4100 Ottensheim, Österreich
Tel.: +43 7234 83195-0
Fax: +43 7234 82226
E-Mail: verkauf@seca.at

Produktion und Vetrieb
Wernersdorf 111
8551 Wies, Österreich
Tel.: +43 3466 42319-0,
Fax: +43 3466 42319-67
E-Mail: feelwood@feelwood.at

ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ:
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тепловое сопротивление
теплопроводность
подходящий тип укладки
половая доска, пригодная для подогрева пола. Если климат в помещении отклоняется от оптимального диапазона, то 
возможно незначительное образование зазоров..
условно пригодная для подогрева пола половая доска. В зависимости от используемых дополнительных систем, может быть 
превышено рекомендуемое тепловое сопротивление. Следует ожидать более медленного нагревания/остывания

Значение λ
кВт/м²

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛАХ С ПОДОГРЕВОМ:
Тепловое сопротивление всей системы (дерево/
клей/изоляционные маты/шумоизоляция) не 
должно превышать ориентировочное значение 
0,15 кВт/м². Тогда полы комфортны даже 
при колебаниях температур из-за быстрого 
нагревания и остывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

клей Sika 54 0,08 0,03 2

пробка 0,08 0,04 3

ДВП 0,07 0,04 3

Вид древесины Значение 
λ

кВт/м² Толщина, 
мм

Ширина, 
мм

ель 0,13 0,12 15 135    

ель 0,13 0,15 19 135      

ель 0,13 0,19 25 135   

сосна 0,13 0,15 19 135      

сибирская лиственница 0,15 0,10 15 135    

сибирская лиственница 0,15 0,13 19 135      

сибирская лиственница 0,15 0,13 19 178  

сибирская лиственница 0,15 0,17 25 135   

сибирская лиственница 0,15 0,17 25 178  

местная лиственница 0,12 0,16 19 135   

альпийская горная сосна 0,13 0,15 19 135      

дуб 0,17 0,09 15 137    

дуб 0,17 0,09 15 168  

дуб 0,17 0,12 21 137      

дуб 0,17 0,12 21 168    

дуб 0,17 0,12 21 198  

дуб 0,17 0,16 27 188  

ясень 0,17 0,12 21 137      
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Вид древесины Плотность  (г/см³) Класс прочности

Ель северная 0,47

1. МЯГКАЯ ДРЕВЕСИНА

Сосна северная 0,52

Сосна альпийская 0,49

Пихта 0,46

Пихта Дугласа 0,58

Сибирская лиственница 0,59

2. ТВЕРДАЯ 
ДРЕВЕСИНА

Вишня европейская 0,60

Ясень европейский 0,65

Орех американский 0,65

Бук 0,68 3. ОЧЕНЬ ТВЕРДАЯ 
ДРЕВЕСИНАДуб европейский 0,71

Клён канадский 0,72

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛО 2
Полы должны иметь 
компенсационный зазор 
относительно стены или других 
неподвижных компонентов 
не менее 15мм, чтобы дать 
массивному полу пространство 
для «работы».

ПРАВИЛО 3
В помещении должен быть 
соответствующий внутренний 
климат. При относительной 
влажности 50%-65% и 
температуре около +20°C Вы 
сможете избежать чрезмерного 
набухания половой доски.

ПРАВИЛО 1
Основание должно быть сухим 
(ангидридная стяжка - макс. 0,3%
остаточной влажности, 
цементная стяжка – максимум 
1,8 %). 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
половой доске необходимо 
акклиматизироваться в 
помещении не менее 48ч. в 
упакованном виде, лежа на 
горизонтальной поверхности

СТЕПЕНИ ТВЕРДОСТИ
Долговечность деревянного 
пола во многом зависит от 
породы дерева. Чем плотнее 
порода дерева - тем сильнее 
устойчивость.  
Значения, перечисленные в 
таблице (г/см³), действительны 
при нормальной влажности 
древесины в жилом помещении 
(12%).

Относительная 
влажность 
воздуха

Значение влажности древесины

85 % 18,1 18,0 18,0 17,9 17,5 17,1

80 % 16,2 16,0 16,0 15,8 15,5 15,1
75 % 14,7 14,5 14,3 14,0 13,9 13,5
70 % 13,2 13,1 13,0 12,8 12,4 12,1
65 % 12,0 12,0 11,8 11,5 11,2 11,0
60 % 11,0 10,9 10,8 10,5 10,3 10,0
55 % 10,1 10,0 9,9 9,7 9,4 9,1
50 % 9,4 9,2 9,0 8,9 8,6 8,4
45 % 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,5
40 % 7,8 7,7 7,5 7,3 7,0 6,6
35 % 7,0 6,9 6,7 6,4 6,2 5,8

Температура (°C) 10 15 20 25 30 35

Для того, чтобы Вас всегда радовал Ваш пол FEEL WOOD, необходимо 
соблюдать следующие правила:

FEEL WOOD | PRODUKTINFO 2022
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УКЛАДКА НА СКОБЫ/КЛИПСЫ:

Высота конструкции:  	  от 18мм
Влагозащита: 	          	 фольга 200 мкм
Шумоизоляция: 		 около 2мм пробки

Скобы/клипсы: 	 15 шт/м²

Korkbahn
ca. 2 mm

Klammer

1. ПОДГОТОВКА: ОСНОВАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ТВЕРДЫМ, РОВНЫМ И СУХИМ. В СЛУЧАЕ 
ОПАСНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ 
НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
БАРЬЕР (НАПРИМЕР, ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ 
ПЛЕНКУ 200 МКМ), КОТОРЫЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УСТАНОВЛЕН С НЕБОЛЬШИМ ЗАГИБОМ НА 
СТЕНЫ. ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА МЫ 
РЕКОМЕНДУЕМ РУЛОННУЮ ПРОБКУ ИЛИ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ СТУПЕНЕЙ СО ВСТРОЕННОЙ 
ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ.

2. УКЛАДКА: ВСТАВЬТЕ КЛИПСЫ ДРУГ В ДРУГА 
И ПРОЛОЖИТЕ ЦЕПЬ НА РАССТОЯНИИ 70 СМ 
ДРУГ ОТ ДРУГА (ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА 
НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ). ВНИМАНИЕ: УКЛАДКА 
С ПОМОЩЬЮ СКОБ/КЛИПС ПОДХОДИТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ (ШИРИНА УКЛАДКИ 
НЕ БОЛЕЕ 4 М). СОБЛЮДАЙТЕ МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СТЕНЫ, МИН.10-15 
ММ НА 1 М ШИРИНЫ ПОМЕЩЕНИЯ!

Толщина доски: 	 15/19/25мм (хвойные породы)	
			   15/21мм (лиственные породы)
Ширина доски: 	 135 мм (хвойные породы)
			   137мм (лиственные породы)

3. УКЛАДКА: При дальнейшей укладке вставьте 
доски пазом в гребень и сильным ударом 
зафиксируйте их на месте. Для звукоизоляции 
подложите под скобы шпатлевку, чтобы 
обеспечить хорошее сцепление с пазом. После 
укладки первого и второго ряда досок проверьте 
результат и при необходимости устраните дефекты!
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4. 	 СКЛЕИВАНИЕ: НАНОСИТЕ КЛЕЙ ТОЛЬКО 
ПО ЦЕНТРУ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПАЗА. ВНИМАНИЕ: 
НИКОГДА НЕ СКЛЕИВАЙТЕ В ПРОДОЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ!

5. ОТДЕЛКА СТЕН: ОБРЕЗАЙТЕ ПОСЛЕДНИЙ РЯД 
ДОСОК ПО РАЗМЕРУ С УЧЕТОМ РАССТОЯНИЯ ДО 
СТЕН. ПОСЛЕДНИЙ РЯД МОЖНО ПРИКЛЕИТЬ ПО 
ДЛИНЕ.

6. 	 ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПЛИНТУСА:
ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ КЛЕЯ УДАЛИТЕ КЛИН И 
ЗАКРОЙТЕ ЗАЗОРЫ СТЕНЫ ПЛИНТУСОМ.

Молоток	             Клинья	      Ударная колодка	 Пила     Ножницы для резки металла	 Клей

половая доска из массива
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Высота конструкции: 	 от 37 мм
Влагозащита:		  фольга 200 мкм
Шумоизоляция: 		 около 2мм пробки или 	
				    войлока
Основание:		   20мм (гладкая кромка 	
				    или вертикальная 	
				    надстройка)

УКЛАДКА НА САМОРЕЗЫ:

1.	 ПОДГОТОВКА: ОСНОВАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ТВЕРДЫМ, РОВНЫМ И СУХИМ. В СЛУЧАЕ 
ОПАСНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ 
НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
БАРЬЕР (НАПРИМЕР, ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ 
ПЛЕНКУ 200 МКМ), КОТОРЫЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УСТАНОВЛЕН С НЕБОЛЬШИМ ЗАГИБОМ НА 
СТЕНЫ.

2. ОСНОВАНИЕ (1 ВАРИАНТ):  УКЛАДКА 
НА ПЛИТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ЗАВИНЧИВАНИЯ, НАПРИМЕР, ПЛИТЫ OSB
(ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА). 
СОБЛЮДАЙТЕ МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЯ ДО 
СТЕНЫ 15 ММ. 
ВЫРОВНЯЙТЕ ПЕРВЫЙ РЯД ДОСОК ПАЗОМ К 
СТЕНЕ И ПРИКРУТИТЕ ИХ К ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 
ДОСКИ. 

Толщина доски:	 19/25мм (хвойные породы)
		      	 21/27мм (лиственные породы)
Ширина доски: 	 любая 

3.	 ПРИВИНЧИВАНИЕ: ПРИКРУТИТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ РЯДЫ ДОСОК С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИНТОВ ДЛЯ ДОСОК.
ПОСЛЕДНИЙ РЯД ДОСОК – КАК И ПЕРВЫЙ – 
ПРИКРУЧИВАЙТЕ СВЕРХУ.
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4. ОСНОВАНИЕ (2 ВАРИАНТ): УКЛАДКА НА 
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЯ. 
УКЛАДЫВАЕТСЯ ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ НА 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОЛОСЫ (НАПРИМЕР, 
ИЗ КОКОСОВОГО ВОЛОКНА) НА
РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 40 СМ ДРУГ ОТ ДРУГА.

5. ОСНОВАНИЕ. ПРИВИНЧИВАНИЕ:
ЗАПОЛНИТЕ ПОЛОСТЬ МЕЖДУ НЕСУЩИМИ 
БАЛКАМИ ИЗОЛЯЦИЕЙ (НАПРИМЕР, 
ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ). ПРИКРУТИТЕ ДОСКИ К 
НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИНТОВ ДЛЯ ДОСОК.

6.	 ПРИВИНЧИВАНИЕ: ВБЕЙТЕ ДОСКИ ДРУГ В 
ДРУГА С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКА И ЗАКРЕПИТЕ, 
ПРИЖАВ ИХ ДРУГ К ДРУГУ. ПОСЛЕДНИЙ РЯД 
ДОСОК СНОВА ПРИКРУЧИВАЕТСЯ СВЕРХУ, КАК И 
ПЕРВЫЙ.

Молоток	 Клинья	 Пила	 Шурупы	 Аккумуляторная отвертка

половая доска из массива
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Высота конструкции: 	 от 18 мм	
Влагозащита:	 	 -
Шумоизоляция: 	 	 -
Основание: 		  бесшовный пол	

УКЛАДКА НА КЛЕЙ

1.	 ПОДГОТОВКА:  Основание
должно быть твердым, ровным и сухим. 
Предварительно покрыть грунтовкой, 
рекомендованной производителем для 
упрочнения поверхности и защиты от влаги.

2.	 2.	 УКЛАДКА: ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ 
ПРИКЛЕИВАНИЕМ ДОСОК РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СНАЧАЛА РАЗЛОЖИТЬ ИХ СВОБОДНО, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ ВИД / ОБЩУЮ КАРТИНУ 
СОРТИРОВКИ.

Толщина доски: 	 15/19/25мм (хвойные породы)	
			   15/21мм (лиственные породы) 
Ширина доски: 	 любая

3.	 ПРИКЛЕИВАНИЕ: НАНЕСИТЕ КЛЕЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ПОДХОДЯЩИЙ 
ДЛЯ ЭТОГО ШПАТЕЛЬ. ПЕРВЫЙ РЯД ДОСОК
КЛАДИТЕ С ЗАЗОРОМ К СТЕНЕ МИН. 15 ММ. ПОСЛЕ 
УКЛАДКИ ПЕРВЫХ РЯДОВ ДОСОК НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕРЯТЬ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, 
КОРРЕКТИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ!
ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПОСЛЕДУЮЩИХ РЯДОВ 
ДОСОК УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПЕРВЫЙ РЯД 
ДОСОК ЗАТВЕРДЕЛ.
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4.	 УКЛАДКА НА КЛЕЙ: ВСТАВЬТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОСКИ В СОЕДИНЕНИЕ 
ПАЗ-ГРЕБЕНЬ, УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ДОСКА 
ПОЛНОСТЬЮ НАХОДИТСЯ В КЛЕЕВОМ СЛОЕ. 

5.	 УКЛАДКА НА КЛЕЙ:
ВНИМАНИЕ! НА ВСЕХ НЕПОДВИЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ (ВКЛЮЧАЯ 
ДВЕРНЫЕ
ПРОЕМЫ, ЛИНИИ ОТОПЛЕНИЯ И Т.Д.) 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ОБЫЧНЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ. ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ УТЯЖЕЛИТЕ ДОСКИ (МЕШОК 
С ПЕСКОМ И Т.П.).

6.	 ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛІНТУСА: ПОСЛЕ 
УКЛАДКИ УДАЛИТЕ КЛИНЬЯ И ПРИКРОЙТЕ 
ЗАЗОРЫ ОТ СТЕНЫ ПЛИНТУСОМ.

половая доска из массива

Молоток	  Клинья   	 Ударная колодка        Пила        Наполнитель Б11
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БОСИКОМ КРУГЛЫЙ ГОД!
В настоящее время современный образ жизни 
всегда ассоциируется с полом с подогревом. 
Приятный микроклимат и энергосберегающая 
эксплуатация пользуются большой 
популярностью у строителей домов. В сочетании 
с напольным покрытием из массива дерева от 
FEEL WOOD, Вы сможете создать уникальную 
жилую атмосферу.

ПОДОГРЕВ ПОЛА

   Без выброса вредных веществ
Половая доска из массива дерева сделана лишь 
из дерева. Т.к. нет склеивания, то поднимающееся 
тепло от подогреваемого пола не вызывает 
эмиссию искусственных ингредиентов.
  Однородность
Доски из массива — это цельный кусок дерева из 
натурально выращенной породы дерева.
Таким образом, при изменении влажности 
однородное набухание и усушка, равномерно
распределяется по всему объему. Даже 
многократные колебания влажности не могут 
привести к дефектам склеенных слоев, как это 
бывает в случае многослойных полов. 
   Устойчивость к воздействию высоких 
температур
Массивная древесина не реагирует на 
температуру, а только на влажность окружающей 
среды. Поэтому даже длительное пребывание под 
прямыми солнечными лучами или более высокие 
температуры от подогрева пола, не являются 
проблемой для напольных покрытий из массива 
дерева.

   Теплопроводимость
В зависимости от породы древесины, массивные 
деревянные доски имеют такую же или лучшую 
теплопроводность, как и многослойный паркет. 
При этом не образуются воздушные зазоры в 
слоях.
Напольные доски из массива дерева в 
сочетании с системами напольного отопления 
требуют несколько большего времени нагрева 
и охлаждения, чем, например, каменные или 
керамические полы. Однако в неотапливаемые 
переходные периоды массив дерева остается 
гораздо более приятным теплым для ног полом. 
Вы почувствуете разницу босиком. 
Теплопроводность и термическое сопротивление 
варьируется в зависимости от породы древесины 
и ее толщины. В таблице на стр. 6 Вы найдете обзор 
сопротивлений теплопередаче соответствующей 
древесины различных пород и толщины доски, 
а также рекомендуемые способы установки на 
системы напольного отопления (в зависимости от 
породы и размеров древесины).

Почему полы из массива - оптимальное покрытие для пола с подогревом?
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УКЛАДКА МАССИВНОЙ ДОСКИ НА ПОЛЫ С 
ПОДОГРЕВОМ 

Мы одобрили массивные деревянные доски FEEL 
WOOD для всех наших трех способов укладки на 
все системы напольного отопления!

Рекомендованный тип укладки пола:

Мы рекомендуем следующие виды древесины 
для укладки на полы с подогревом: дуб, ясень, 
лиственница сибирская, ель, сосна альпийская и 
сосна швейцарская (см. лист технических данных 
стр. 6).

Какие породы дерева подходят?

Установка на скобы (клипсы) 
на теплый пол (стяжка или 
сухие строительные системы, 
плавающая система).

Сухие строительные элементы с 
подогревом пола (прикручены к 
промежуточной рейке).

Приклеивание по всей 
поверхности на полы с 
подогревом

В связи с сопротивлением теплопередаче мы 
рекомендуем следующее:

Хвойная древесина
15 мм для приклеивания на всю поверхность и 
плавающего монтажа с помощью нашей системы 
скоб (клипс).
19 мм при привинчивании к сухим элементам 
конструкции пола с подогревом или приклеивании 
по всей поверхности и плавающим способом с 
помощью нашей системы скоб (с учетом
общего термического сопротивления) с шириной 
доски до 135 мм.

Какая толщина и ширина доски 
подходит?

Лиственная древесина
15 и 21 мм с полным приклеиванием к поверхности 
ширины доски до 168 мм (соблюдайте общее 
термическое сопротивление).

15 и 21 мм для плавающего монтажа с помощью 
нашей системы скоб (клипс) ширины доски до
137 мм (соблюдайте общее сопротивление 
теплопередаче).

21 мм при привинчивании к гипсокартонным 
элементам подогрева пола шириной доски до168 
мм.

FEEL WOOD | PRODUKTINFO 2022
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ПРИКЛЕИВАНИЕ НА ВСЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ НА ПОЛАХ С 
ПОДОГРЕВОМ
Полное поверхностное склеивание досок из 
массива древесины является обычным и поэтому 
наиболее распространенным способом монтажа. 
Паркетная доска FEEL WOOD из массива дерева
изготовлена из цельного куска дерева и хорошо 
подходит для укладки поверх полов с подогревом.

При приклеивании к сухим элементам 
конструкции пола с подогревом требуется 
разделительный мат.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ДОСОК 
FEEL WOOD ИЗ МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
НА НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ:

	¡ подходящие виды древесины
	¡ температурная акклиматизация перед 

распаковкой и укладкой
	¡ проверка основания пола в соответствии со 

стандартом DIN 18356
	¡ проверка напольного покрытия из массива 

дерева перед укладкой
	¡ температура в помещении
	¡ профессиональная склейка всей поверхности
	¡ грунтовка/клей/расстояния от стен/установка

Температурная акклиматизация перед 
распаковкой и укладкой!
Рекомендуется акклиматизация в течение не 
менее 48 часов в запечатанной упаковке в 
специально отведенном помещении, избегая 
конденсации влаги на досках пола, если они 
холоднее воздуха в помещении.
Укладывайте упаковки досок не более 2 упаковок 
друг на друга. Укладывайте их неплотно, сохраняя 
минимальное расстояние 50 см от стен, чтобы 
тепло могло достичь всех досок в упаковке.

Подготовительные работы основания для 
обогреваемых стяжек:
Проверка стяжки в соответствии с DIN 18356. 
В случае старых или сильно впитывающих 
нагревательных стяжек необходимо нанести 
грунтовку, чтобы создать хорошо прилипающее 

Какие породы дерева подходят для установки на полы с подогревом?
мы рекомендуем для напольных покрытий из массива FEEL WOOD следующие породы древесины 
для укладки на полы с подогревом:

В зависимости от породы древесины, при ширине доски до 168 мм, согласовывать толщину древесины 
в соответствии с удельным значением теплопроводности (см. технический паспорт стр. 6). Все 
материалы (дерево/клей/ударная звукоизоляция) вместе не должны превышать стандартное значение 
0,15 м² К/Вт.

ДУБ ЯСЕНЬ СИБИРСКАЯ 
ЛИСТВЕННИЦА ЕЛЬ СОСНА СЕВЕРНАЯ 

СОСНА

эластичное соединение с клеем и массивным 
деревянным полом. В случае новых 
нагреваемых стяжек или выравнивающих 
заполнителей для старых нагреваемых 
стяжек, перед укладкой необходимо провести 
тестовый прогрев, чтобы можно было снять 
напряжение со стяжки или выравнивающих 
элементов. Проверка остаточной влажности 
стяжки в нескольких местах, должна быть не 
только поверхностной, но и регистрируемой с 
помощью измерения карбида кальция (CM-B) 
в соответствии с требованиями стандарта DIN 
18356.
Максимально допустимая остаточная влажность 
стяжки: макс. 1,8% CM-B для цементных стяжек, 
макс. 0,3 % CM-B для ангидридных и текучих 
стяжек! 
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Подготовительные работы оснований 
под элементы напольного отопления из 
гипсокартона:
Не допускайте попадания влаги на полы 
под нагревательными элементами. При 
необходимости установите разделительные 
маты, рекомендованные производителем 
нагревательных элементов.

Проверка напольного покрытия из массива 
дерева перед укладкой:
Изделия из массива дерева FEEL WOOD 
сортируются нашим опытным персоналом в 
соответствии с установленными правилами. Мы 
рекомендуем проверить доски из массива дерева 
на наличие видимых дефектов, повреждений/
влажности древесины. Основанием для 
предъявления претензий не является дефект не 
более 5% от заказанного количества. Доски из 
цельной древесины FEEL WOOD поставляются с 
остаточной влажностью 9 % (+/-2 %) (один кусок, 
измеренный по длине). После установки или 
дальнейшей обработки любая ответственность 
за устранение видимых дефектов исключается.

Температура в помещении:
За два дня до установки отключите систему 
отопления. Во время установки температура в 
помещении должна быть выше 15 С.

Профессиональное сплошное склеивание:
Используемые клей и грунтовка должны быть 
одобрены производителем для приклеивания 
напольного покрытия из массивной древесины по 
размерам (толщина/ширина/длина). Рекомендации 
по применению или толщина нанесения должны 
быть указаны производителем и соблюдаться 
при установке. Используемые клей и грунтовка 
должны быть одобрены производителем 
для соответствующей температуры эмиссии 
конкретной системы. При приклеивании на 
сухие элементы конструкции пола с подогревом 
производитель системы должен указать все 
необходимые разделительные маты. Соблюдайте 
расстояния от стен не менее 15 мм!
Для неподвижных элементов, дверных коробок, 
труб отопления и пр. необходимо соблюдать 
указанные компенсационные швы, принятые 
в строительстве. Обратите внимание на 
компенсационные швы основания, никогда не 
забывайте приклеивать компенсационные швы.
Повторно проверьте прямоту первого ряда досок 
перед укладкой следующих рядов.
Более подробную информацию см. на страницах 
12 и 13.



FEEL WOOD | ИНФОРМАЦИЯ 2022

www.feelwood.at18

УКЛАДКА ПОЛА С ПОДОГРЕВОМ 
НА СКОБЫ (КЛИПСЫ)

Массивный деревянный пол FEEL WOOD - плавающая укладка без клея.

Плавающая укладка — это тип укладки напольного покрытия из массива дерева, при котором отдельные 
доски из массива дерева не прикручиваются к основанию и не приклеиваются по всей поверхности. 
Наибольшими преимуществами плавающей системы укладки являются отказ от использования клея, 
который может быть опасен для здоровья, меньшие требования к подготовке основания, более быстрая 
и дешевая установка, а также тот факт, что помещения можно использовать сразу же. Чтобы вы могли 
обойтись без паркетного клея при укладке паркета из массива FEEL WOOD, мы используем уже в течение 
20 лет разработанные нами стальные пружинные скобы, которые выкладываются цепочками. Любое 
разбухание и усадка досок из массива дерева из-за изменения влажности поглощается стальными 
пружинными скобами.

В зависимости от породы древесины, при ширине покрытия до 137 мм, толщина древесины должна 
соответствовать удельному значению теплопроводности (см. Технический паспорт стр. 6).
Все материалы (дерево / ударная звукоизоляция) вместе не должны превышать ориентировочное 
значение 0,15 м² К/Вт. 

Какие породы древесины подходят? 
Для напольных досок из массива древесины 
FEEL WOOD мы рекомендуем следующее
породы древесины для укладки на системы 
напольного отопления: 

дуб, ясень, лиственница сибирская, ель 
северная, северная сосна и альпийская сосна.

Общие правила установки скоб (клипс) на 
полы с подогревом:

	¡ Какие породы дерева подходят
	¡ Температурная акклиматизация ДО 		

	 распаковки и укладки
	¡ Испытание подложки в соответствии со 	

	 стандартом DIN 18356
	¡ Проверка напольного покрытия из 		

	 массивной древесины перед укладкой
	¡ Температура в помещении укладки пола
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Температурная акклиматизация ДО распаковки 
и укладки!
Рекомендуется акклиматизация в течение 
не менее 48 часов в закрытой упаковке в 
специально отведенном помещении, избегая 
конденсации влаги на досках, которые холоднее 
воздуха в помещении. Укладывайте упаковки 
досок максимум по две упаковки, укладывайте их 
свободно, сохраняя минимальное расстояние 50 
см от стен, чтобы тепло могло достичь всех досок 
в упаковке.

Подготовка основания для стяжек напольного 
отопления.
Основание должно быть прочным, ровным и 
сухим. Испытайте стяжку в соответствии с DIN 
18356. Проверка остаточной влажности стяжки 
в нескольких точках, не только поверхностно, 
но и с помощью измерения карбидом кальция 
(CM-измерение) в соответствии со стандартными 
техническими условиями. Максимально 
допустимая остаточная влажность стяжки: макс. 
1,8% CM для цементных стяжек; макс. 0,3 % CM для 
ангидридных и текучих стяжек!

Подготовка оснований для элементов 
напольного отопления из гипсокартона. 
Убедитесь, что влага не поднимается из подложки 
под нагревательными элементами.
Не допускайте попадания влаги на полы под 
нагревательными элементами. Нагревательные 
элементы для пола из гипсокартона должны быть 
прочно и равномерно уложены.

Проверка напольного покрытия из массива 
дерева перед укладкой.
Изделия из массива древесины FEEL WOOD 
сортируются нашим опытным персоналом в 
соответствии с установленными правилами. 
Дефекты не более 5% от заказанного количества 
не являются основанием для предъявления 
претензий. Мы рекомендуем проверить доски 
из массива дерева на наличие видимых 
дефектов, повреждений/влажности древесины. 
Доски из цельной древесины FEEL WOOD 
поставляются с остаточной влажностью 9 % (+/-2 
%) (один экземпляр, измеренный по длине). После 
установки или дальнейшей обработки любая 
ответственность за устранение видимых дефектов 
исключена.

Температура в помещении при укладке пола. 
За 2 дня до укладки отключите систему отопления. 
Во время монтажа температура в помещении 

должна быть выше 15 градусов (следуйте 
инструкциям производителя клея).

Профессиональный монтаж скоб (клипс).
Если существует риск появления 
повышающейся влажности на более поздней 
стадии, необходимо установить пароизоляцию 
(фольга 200 µ) и стены до высоты поверхности 
половой доски. Чтобы изолировать звук шагов 
(стяжка или гипсокартонные нагревательные 
элементы) необходимо применить изоляцию 
ударного шума (например, древесноволокнистые 
плиты, картон/рулонная пробка и т.д.). При 
мягкой звукоизоляции от ударов ног может 
случиться так, что скоба утапливается в 
противоударную звукоизоляцию и не полностью 
входит в паз. В этом случае скобу следует 
поддерживать снизу для зацепления, например, 
подложив под нее шпатель, который снова 
вытягивается после того, как скоба вошла в паз. 
При плавающей укладке с помощью системы 
FEEL WOOD, следует учитывать, что поглощение 
влаги досками из цельной древесины приведет 
к разбуханию досок по ширине. Это разбухание 
распределяется по всей ширине кронштейнов 
по всей ширине комнаты. На каждый метр 
монтажной ширины зазор от стены должен 
составлять 8-10 мм на 1 метр монтажной ширины 
(в зависимости от типа древесины и ожидаемого 
влагопоглощения). 
Поэтому данный тип установки лучше 
рекомендовать для небольших
помещений. Соблюдайте расстояния от стены не 
менее 15 мм! При большей ширине помещения 
необходимо установить компенсационные швы, 
которые обеспечивают достаточное движение
половых досок по ширине в случае поглощения 
влаги. В случае неподвижных препятствий, таких 
как стены или трубы отопления, существует риск 
«вздутия» пола. Обратите также внимание на 
инструкции по укладке пола на скобы (клипсы) 
на страницах 8 и 9! Необходимо соблюдать 
правильное направление укладки скоб и досок!

Преимущества плавающей укладки с 
клипсовой система напольных покрытий FEEL 
WOOD.

	¡ Быстрая и простая установка, сразу же 	
	 готовый к эксплуатации пол

	¡ Без клея!
	¡ паркетные доски из массива дерева без 	

	 натяжения,					   
	 без проблем расслоения,			 
	 без проблем с поверхностными трещинами

	¡ Легко наращивать, легко ремонтировать
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ГИПСОКАРТОН И ПОДОГРЕВ ПОЛА

ПОЛ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА С ПОДОГРЕВОМ

Доски из массива дерева использовались 
для пола на протяжении многих поколений. 
Деревянные напольные покрытия создают 
индивидуальную и естественную атмосферу и 
приятный климат в помещении, поскольку они 
регулируют влажность воздуха. Доски сохраняют 
характер природы и могут сочетаться с любым 
с любым интерьером. Пол из массива дерева 
может быть использован в современном жилом 
помещении, а значит, и для пола с подогревом!
Доски из массива древесины доступны в различных 
породах древесины (см. стр. 6) и идеально 
подходят для установки на гипсокартонные 
элементы. Кто хочет получить абсолютно 
натуральный продукт без химикатов в виде клея 
или клеящих веществ, обычно использует этот 
вариант установки. Напольные доски из массива 

древесины FEEL WOOD одобрены для укладки 
на все системы напольного отопления с водяным 
и электрическим нагреванием. Ограничения по 
температуре не указаны. Однако для обеспечения 
здоровой жизнедеятельности не следует 
постоянно находиться на полу, температура 
поверхности которого превышает 25-26 С. 
В случае, если система работает при более 
высокой температуре, необходимо поддержание 
здорового микроклимата в помещении. В 
противном случае возможно высыхание досок, 
увеличение образования швов или появление 
поверхностных трещин. Меры по поддержанию 
здорового внутреннего климата в помещении, 
например, крупнолистные растения, увлажнители 
воздуха, влажная уборка пола, предотвращают 
высыхание массивных деревянных досок пола. 

Укладка на саморезы
Наиболее часто используемый способ монтажа 
досок из массива дерева на пол с подогревом 
на гипсокартоне — это установка на саморезы 
на деревянных рейках. Дополнительная 
информация на стр. 10 и 11.

Плавающая укладка пола на скобы (клипсы)
Для данной установки на гипсокартонные 
системы напольного отопления подходящая 
ударная звукоизоляция должна быть 
согласована с производителем системы 
отопления. Для получения дополнительной 
информации см. стр. 18 и 19.

Полное приклеивание поверхности
В случае полно поверхностного склеивания 
необходимо уточнить у производителя системы 
отопления, какая сила тяги и сдвигающая 
сила могут действовать на нагревательные 
элементы. При необходимости установите 
рекомендованный производителем 
разделительный мат для силы тяги и сдвигающей 
силы. Дополнительная информация на стр. 16 и 
17.

Общие правила монтажа на гипсокартонные элементы пола с подогревом:

	¡ Какие породы дерева подходят.
	¡ Температурная акклиматизация ДО		

 	 распаковки и укладки.
	¡ Температура в помещении.

	¡ Профессиональное винтовое соединение.
	¡ Проверка напольного покрытия из массива		

	 перед укладкой.
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Мы рекомендуем следующие породы древесины для массивного пола FEEL WOOD при укладке на 
системы напольного отопления: дуб, ясень, сибирская лиственница, северная ель, северная сосна 
и альпийская сосна. В зависимости от породы древесины, при ширине торца до 168 мм, толщина 
древесины должна соответствовать удельным значениям теплопроводности (см. технический паспорт 
стр. 6).

Профессиональная укладка на саморезы.
Наполнители должны быть связаны и покрыты подходящей пластиной для распределения нагрузки. 
Требуется ровное, гладкое и несущее основание (соблюдайте требования производителя системы). Если 
существует риск появления повышающейся влажности, необходимо установить пароизоляцию (фольга 200 
мк) и натянуть ее по бокам стен до высоты поверхности половой доски. Изоляционные планки/монтажные 
плиты/трубы отопления необходимо устанавливать в соответствии с указаниями производителя системы.

Установите изоляционные планки/монтажные 
доски/трубы отопления/обшивку из дерева 
в соответствии с указаниями производителя 
системы.

При установке досок из массива дерева необходимо 
соблюдение зазоров от стены не менее 15 мм!
Выровняйте первый ряд досок пазом к стене и 
прикрутите его к строительной рейке подходящими 
шурупами для массивных деревянных досок. 

Остальные ряды досок прикручиваются друг к 
другу специальными шурупами. Рекомендуется 
предварительное сверление. Доски имеют 
гребень и паз по всему периметру и подходят для 
непрерывной установки. Доски укладываются в 
нерегулярном порядке. Обратите внимание на 
торцевые стыки, которые должны быть смещены 
не менее чем на 30 см от предыдущего ряда 
досок.

Последний ряд досок снова прикручивается - 
как и первый - сверху. Обратите внимание на 
инструкции по установке шурупов на стр.10 и 11! 
Установите плинтусы и выполните первоначальное 
техническое обслуживание, см. стр. 24 и 25.
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„
“

„«ПОСТУЧИМ ПО ДЕРЕВУ, 
ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ВСЕ 

БЫЛО ХОРОШО».“

Моника Кюн-Гёрг
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ЧИСТКА И УХОД ЗА ПАРКЕТНОЙ 
ДОСКОЙ ИЗ МАССИВА

Первый уход непосредственно после установки.

Доски из массива древесины FEEL WOOD 
поставляются преимущественно с готовой 
поверхностью - например, обработанной 
натуральным маслом. На строительной площадке 
и во время монтажа, конечно, могут возникнуть 
загрязнения.
Чтобы доставить Вам безграничное удовольствие 
от использования пола FEEL WOOD, придать 
полу идеальный вид в Вашем новом доме и 
подчеркнуть его естественную красоту, мы 
рекомендуем сразу после укладки провести 
простую первичную обработку по уходу.

1. Сухая чистка
Используйте мощный пылесос, чтобы 
предотвратить втирание грязи в швы во время 
влажной чистки.

2. Повторное смазывание маслом для ухода за 
древесиной FEEL WOOD.
Нанесите небольшое количество масла FEEL 
WOOD, распределите с помощью швабры для 
пола и размажьте. После того, как пол дважды 
смазали маслом на заводе, пол впитывает 
совсем немного масла -теперь это скорее 
„промасливание“ для создания визуального 
эффекта нового пола.

Текущий уход и чистка

В зависимости от степени износа, деревянный 
пол в жилом помещении, покрытый натуральным 
маслом, нуждается в специальном уходе не 
реже одного раза в год. В случае интенсивно 
используемых поверхностей этот интервал 
технического обслуживания может быть 
сокращен.
 
1. Сухая чистка
С помощью мощного пылесоса.
 

2. Влажная чистка
С помощью смеси мыла для натурального 
деревянного пола FEEL WOOD и воды. На 5 
л воды добавьте примерно 50 мл мыла. Этим 
раствором и отжатой хлопчатобумажной тряпкой 
хорошо протрите пол. Для больших площадей 
или очень сильных загрязнений прополощите 
загрязненную тряпку в чистой воде перед 
повторным нанесением мыльного раствора для 
защиты пола. Пол должен быть полностью сухим 
перед следующим этапом повторного нанесения 
масла. Время высыхания около 8 часов!

ВНИМАНИЕ: не используйте ткани из 
микрофибры, так как их абразивный эффект 
удаляет масло из пор древесины.

3.  Повторное промасливание
Без полировальной машины: нанесите масло для 
ухода за древесиной FEEL WOOD на поверхность, 
за которой необходимо ухаживать, или распылите с 
помощью помпового распылителя. Затем, используя 
половую швабру, равномерно распределите масло. 
Дайте высохнуть без полировки. Обратите внимание 
на немного большее время высыхания (примерно 
12-14 часов). 

При использовании полировальной машины: 
Налейте масло для ухода за древесиной FEEL WOOD 
в насосный распылитель. Нанесите на пол масло 
для ухода, удалите разводы и отполируйте. Время 
высыхания составляет около 6-8 часов. С помощью 
750 мл масла для ухода можно обработать площадь 
около 35 м². 

ВНИМАНИЕ: ткани или чистящие бумаги, губки и т.д., 
пропитанные маслом для ухода, следует
хорошо разложить для просушки или хранить до 
полного высыхания в жестяной банке.
(опасность самовозгорания окислительных 
высыхающих натуральных масел)!
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Лакированная поверхность FEEL WOOD отличается особой прочностью, грязеотталкивающими 
свойствами и простотой в уходе. Она состоит из 6 слоев, протестирована в соответствии с DIN 13696 
и пригодна для использования в зданиях. Эта высококачественная поверхность впечатляет своим 
шелковистым блеском, а также благородным внешним видом.

Инструкции по уходу за лакированными поверхностями

Общие рекомендации
Крупно- и мелко ворсистые грязезащитные 
коврики перед интенсивно использующимся 
входом, предотвращают стекание грязи и влаги 
на поверхность пола. Это особенно важно для 
окрашенных полов, т.к. это важная мера для 
предотвращения появления следов от ног. 
Стулья, столы, вешалки для одежды и т.д. должны 
иметь скользящие подкладки (войлочные или 
тефлоновые). Это позволит Вам избежать царапин 
на поверхности пола!
В целом, для лакированных полов можно 
использовать обычные средства по уходу, 
применяемые в быту или продающиеся в 
специализированных магазинах. Пожалуйста, 
соблюдайте требования производителя.
Для того чтобы хорошо оценить результат, 
тестирование чистки или ухода за сильно 
загрязненными поверхностями, следует 

проводить на незаметных участках.
Не используйте сильнощелочные чистящие 
средства или кислоты, так как они могут 
необратимо обесцветить древесину. Мы не несем 
ответственности за небрежное или неправильное 
применение чистящих средств. 

Текущая уборка
Если возможно, пол следует очищать сухим 
способом с помощью мощного пылесоса. Если 
прилипшую грязь уже невозможно удалить 
сухой уборкой, пол следует обработать влажной 
тряпкой.
ВНИМАНИЕ: Избегайте использования слишком 
большого количества воды во время уборки, так 
как это может привести к слишком большому 
разбуханию пола в области стыков.
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Массивная паркетная доска FEEL WOOD — это 
100% живой натуральный продукт из массива 
дерева. Одним из свойств древесины является 
ее гигроскопичность, т.е. она поглощает или 
выделяет воду в зависимости от относительной 
влажности. При этом пол меняет свои размеры, 
разбухает и сжимается. Это является основанием 
для образования щелей в деревянных полах, 
особенно в период отопительного сезона и/или 
слишком сухого воздуха в помещении. 
Доска из массива FEEL WOOD производится с 
индивидуально контролируемой влажностью 
древесины 9 +/- 2 %. При климате Центральной 
Европы это соответствует уровню влажности в 
помещении, который является здоровым для 
человека. Влажность в здоровой атмосфере 
помещения в идеале находится в диапазоне 
между 50 % и 65%.
В зависимости от породы древесины и 
устойчивости к набуханиям и усадкам деревянного 
пола, в случае низкой влажности, происходит 
образование щелей (см. таблицу компенсационная 
влажность древесины на стр. 5). Набухание и 
усадка незначительны в продольном направлении 
и очень сильно зависят от типа древесины.
Влажность воздуха в помещении 30 %, является 
тревожным сигналом для человека! Климат в 
помещении больше не является оптимальным и 
здоровым. Регулярное проветривание и здоровый 
микроклимат в помещении очень важны. Чтобы 
повысить влажность воздуха в помещении 
в холодное время года и сделать его более 
здоровым для дыхательных путей, могут быть 

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ШВОВ

ВНИМАНИЕ: если влажность в помещениях 
меняется с 55 % до 30 % — это уже означает 
очень сухой и более не здоровый климат 
в помещении! Таким образом содержание 
влаги в деревянном полу уменьшится с 
первоначальных 9 % до примерно 6 % 
= древесина адаптируется к влажности 
окружающей среды!

ПРИМЕР:

Доска из массива дуба, 21x137 мм

В среднем усушка половиц из дуба по ширине 
(аналогично ясеню) составляет в среднем около 
0,26 %. Массивные деревянные полы FEEL WOOD 
поставляются с гарантированной влажностью 
древесины 9 +/-2 %, хранятся и укладывается в 
помещении с относительной влажностью воздуха 
50 - 65 %.
Это приведет к следующим расчетам:

	¡ Влажность от 9% до 6% = 3%.
	¡ 3 x 0,26 (размер усадки дуба) = 0,78 % от 	

	 ширины доски
	¡ 137 мм x 0,78 % = около 1 мм ширины шва

www.feelwood.at

использованы увлажнители воздуха. Ваш пол из 
массива дерева FEEL WOOD является надежным 
индикатором и датчиком здорового внутреннего 
микроклимата в помещении.
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Напольные покрытия из массива древесины 
FEEL WOOD сортируются нашим опытным 
персоналом в соответствии с установленными 
стандартами. Однако нельзя полностью 
исключить случайные человеческие ошибки 
сортировки. При условии, что дефекты 
не затрагивают более 5% от заказанного 
количества, это не является основанием для 
рекламации.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД УКЛАДКОЙ
Все напольные покрытия из массива древесины 
FEEL WOOD должны быть проверены на 
наличие видимых дефектов перед укладкой и 
дальнейшей обработкой. Установка паркетных 
досок с явными дефектами исключает 
претензии по дефектам. В случае обнаружения 
явных дефектов мы оставляем за собой право 
на частичный или полный обмен товара. После 
установки или дальнейшей обработки любая 
ответственность за устранение видимых 
дефектов исключена.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Дерево было и остается натуральным продуктом, 
где нет двух одинаковых досок. На отдельных 
досках могут быть пятна, которые были пропущены 
при сортировке или были классифицированы как 
пограничные или незначительные. Неровности цвета 
и структуры, небольшие трещины при высыхании, 
сучки — это характеристики, которые отличают 
деревянный пол как натуральный продукт, выделяют 
его на фоне синтетических напольных покрытий 
и тем самым делают его уникальным. Более того, 
напольное покрытие из массива дерева полностью 
раскрывает свой эффект не в виде отдельных досок, 
а только на всей поверхности. Поэтому для принятия 
решений мы также обращаемся к обширному 
образному материалу наших типовых проектов. 
Доски из цельной древесины FEEL WOOD 
производятся в соответствии с EN13990 для хвойной 
древесины и EN 13629 для лиственной древесины. 
Точные правила сортировки определяются 
стандартом фабрики FEEL WOOD. Для каждого из 
наших продуктов мы предоставляем спецификацию, 
включающую сортировочный рисунок (www.feel-
wood.at), чтобы наилучшим образом представить 
нашим клиентам качественную градацию напольных 
покрытий из массива древесины FEEL WOOD.

ПРАВИЛО 5 %



Serafin Campestrini GmbH
Linzer Straße 36
4100 Ottensheim, Österreich
Tel.: +43 7234 83195-0
Fax: +43 7234 82226
E-Mail: verkauf@seca.at

Produktion und Vetrieb
Wernersdorf 111
8551 Wies, Österreich
Tel.: +43 3466 42319-0,
Fax: +43 3466 42319-67
E-Mail: feelwood@feelwood.at

www.feelwood.at
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