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ПОЧЕМУ 
ТЕРМОДРЕВЕСИНА?
Современные застройщики требуют устойчивости, долговечности, экономичности 
и эстетики. Современное деревянное строительство способно удовлетворить этим 
требованиям и и все чаще использует термодерево в экстерьере.

При строительстве террас и фасадов термически обработанная древесина 
хвойных пород предлагает наилучшее соотношение затрат и результатов. 
Заказчик получает продукт, не содержащий химикатов, безвредный для здоровья 
и имеющий самый длительный срок службы, функциональность и привлекательный 
внешний вид по оптимальной цене.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Термическая обработка улучшает 
свойства древесины, делая ее пригодной 
для большего количества областей 
строительства, особенно на открытом 
воздухе, и с гораздо более длительным 
сроком службы. Согласно европейскому 
стандарту DIN EN 350 правильно термически 
обработанная древесина может иметь 
класс долговечности 1 -2, что соответствует 
долговечности в течение 20 - 25 лет. 

СТАБИЛЬНОСТЬ.

Термическая обработка снижает содержание 
равновесной влаги и укрепляет молекулярную 
структуру древесины. Это делает древесину 
менее впитывающей, и она становится менее 
восприимчивой к деформации, разбуханию 
или усадке даже при воздействии колебаний 
температуры и влажности на открытом воздухе.

ПОСТОЯНСТВО.

Благодаря своей значительно повышенной 
прочности и легкому весу, менее энергоемкой 
обработке и строительству, термодревесина 
обладает неоспоримыми экологическими 
преимуществами. Если используемая древесина 
поступает из экологически рационально 
управляемых лесов, то термодревесина 
оказывает лишь минимальное воздействие на 
природные ресурсы. Термомодификация не 
содержит химических или токсичных веществ и 
поэтому безопасна для здоровья человека на 
протяжении всего жизненного цикла продукта.

ЛЁГКОСТЬ.

Термическая обработка удаляет влагу из 
древесины, в отличие от химической обработки, 
при которой добавляются химические 
вещества. Поэтому термодревесина легче, 
ее проще и легче транспортировать, менее 
энергоемка в установке и обработке. Это 
экономит время и деньги на транспортировку, 
монтаж и затраты на рабочую силу.

НЕ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО 			 
                ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИЗОЛИРУЕТ.

Благодаря своей водостойкости и устойчивости 
к гниению термодревесина требует 
сравнительно меньшего обслуживания 
и поэтому также обуславливает более 
низкие эксплуатационные расходы. 
Термомодифицированная древесина остается 
приятной на ощупь даже при сильной жаре.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ДО КОНЦА.

В конце жизненного цикла продукта (с 
классом долговечности 2 при правильной 
обработке, установке и уходе - не ранее 
чем через 20 лет), термодревесина не 
производит опасных отходов и может быть 
переработана совершенно безвредным для 
здоровья и окружающей среды способом.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
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Поверхность
строганная, 
рифлёная, 
ребристая

строганая, 
рифленая, 
гофрированная, 
шлифованная

строганная, 
рифленая, 
гофрированная, 
волнистая

строганая, 
брашированная рифлёная

Класс 
износостойкости* 3 2 1 1 - 2 2

Долговечность   удовлетвори-
тельная

  удовлетвори-
тельная   отличная   удовлетвори-

тельная
  очень 

хорошая

Деформация   довольно 
сильная   низкая   низкая   низкая   довольно 

сильная

Набухание, усушка   умеренное  низкое   низкое   низкое   mäßig stark

Ветви   узловатые   узловатые   слегка 
узловатые   узловатые   слегка 

узловатые

Заражение 
насекомыми   нет   редко   нет   редко  довольно 

часто

Конденсация влаги 
с поверхности 
древесины

  низкая   низкая   нет   низкая   довольно 
сильная

Расщепление   умеренное   умеренное   низкое   умеренное   умеренное

Цена   умеренная   низкая   довольно 
высокая   низкая   довольно 

высокая

Лиственница Термоясень ТермоельТермососна Бангкирай

ПОРОДЫ 
ДРЕВЕСИНЫ 
В СРАВНЕНИИ 

КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ТЕРМООБРАБОТКА...
НО ПРАВИЛЬНО

*Определенное значение долговечности по результатам лабораторных испытаний или эмпирические значения в соответствии со 		
  стандартом prEN 350:2014.

ДРЕВЕСИНА – ЭТО 
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Природный материал и его свойства:

	� цветовые оттенки в пределах одной породы древесины
	� естественное посерение при выветривании
	� растрескивание и расслаивание вследствие разбухания и 
усадки древесиныverziehen

	� деформирование
	� просачивание смолы
	� шероховатые пятна на внешней стороне
	� влажная поверхность, как и в случае с другими 
материалами, также существует риск поскользнуться

Термодревесина производится путем нагрева 
материала при очень высоких температурах 
(>180°C) в 3 фазы, в результате чего изменяется 
его химическая структура. В этом процессе 
используются только высокие температуры и пар - 
без использования химических веществ.
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КЛАССЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЛЯ ПОРОД 
ДЕРЕВА ВО ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКЕ
Классы долговечности дают информацию о стойкости древесины на открытом воздухе: здесь древесина должна быть не 
только устойчивой к погодным условиям, но и к воздействию насекомых, разлагающих древесину. Согласно европейскому 
стандарту DIN EN 350, древесина делится на различные классы прочности, которые дают приблизительное представление о 
ее долговечности на открытом воздухе:

КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Качество термодревесины и, в частности, 
биологическая долговечность продукции, 
зависят от оптимизации и технической 
точности этого процесса и подтверждаются 
соответствующими сертификатами испытаний.

ТЕРМООБРАБОТКА...
НО ПРАВИЛЬНО

	

Порода древесины Класс прочности Срок службы

Бамбук I 25 лет

Бангкирай II - III 15-20 лет

Береза V 5 лет

Кумару I 25 лет

Дуглазия альпийская III - IV 10-15 лет

Ель IV 10 лет

Гарапа II - III 15-20 лет

Ипе-бразильский орех I - II 20-25 лет

Сосна III - IV 10-15 лет

Лиственница III - IV 10-15 лет

Массарандуба I - II 20-25 лет

Термососна II 20 лет

Термоясень I 25 лет

Термоель I - II 20 лет
 

ФАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
	� Фаза 1: Высокотемпературная сушка при температуре до 130°C и 

снижение содержания влаги почти до нуля процентов.
	� Фаза 2: Повышение температуры от 185°C (термодревесина 
для внутреннего использования) до 230°C (термодревесина 
для наружного использования) в течение примерно 2-3 
часов.

	� Фаза 3: Охлаждение и увлажнение с помощью систем 
распыления воды до содержания влаги около 5-7%, чтобы 
избежать растрескивания на поверхности.
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Термо дре весина

ФАСАД 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРОЧНОСТИ

Современное деревянное строительство уделяет внимание использованию 
материалов по стандартам с низкой теплопроводностью. Для этой цели 
идеально подходят термически модифицированные хвойные породы 
древесины.

Термососна имеет наилучшее соотношение стоимость/выгода. Клиент получает 
максимальную долговечность, функциональность и красивый внешний вид по 
оптимальной цене. A правильно вентилируемый фасад из термососны имеет 
срок службы не менее 50-60 лет в зависимости от погодных условий.
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ДИАГОНАЛЬНАЯ ФОРМА

Класс прочности: 2

Размер (мм) Качество Посылочная 
логистика

26 x 140 A/B-VEH 6 шт./упаковка

Длины (см): 	 270 - 540 192 шт./паллета

Термососна

ПЛИТА С ГЛАДКОЙ КРОМКОЙ

Термоель

Класс прочности: 1 - 2

Размер (мм)	 Качество Посылочная 
логистика

20 x 55 A/B-VEH
10 шт./упаковка
500 шт./паллета

20 x 92 A/B-VEH
6 шт./упаковка
228 шт./паллета 500 шт./паллета

20 x 140 A/B-VEH 5 шт./упаковка

20 x 190 A/B-VEH
5 шт./упаковка
180 шт./паллета

Длины (см): 	 270 - 540

									       
			 

Класс прочности: 2

ПРОФИЛЬ РОМБУС

Термососна

Dimension (mm) Qualität Paketlogistik

24 x 140 A/B-VEH 4 Stk./Bund
160 Stk. Palette

Längen (cm):	 270 - 540
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ПРАВИЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА – 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Термообработанная сосна от SECA предлагает множество дизайнерских возможностей 
в качестве фасадной древесины и дополнительно радует лучшим соотношением 
цена/качество. Оптимальная фасадная система для невидимого крепления - просто 
идеальное решение.

Термо дре весина

ФАСАД 
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ВОЛОКНИСТАЯ ДОСКА

Класс прочности: 2

Размер (мм) Качество Посылочная 
логистика

20 x 140 A/B-VEH
5 шт./упаковка
200 шт./паллета

Длины (см):270 - 540

Термососна

РОМБУС С ПАЗОМ И ГРЕБНЕМ

Класс прочности: : 2

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ФАСАД

Класс прочности: 2

Термососна

Размер (мм) Качество Посылочная 
логистика

20 x 140 A/B-VEH
5 шт./упаковка
200 шт./паллета

Длины (см):270 - 540

Размер (мм) Качество Посылочная 
логистика

26 x 115 A/B-VEH 4 шт./упаковка
160 шт./паллета

Длины (см):70 - 540

Термососна
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С СИСТЕМОЙ - ПРОЧНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ

Фасад ромбус придает дому элегантный современный внешний вид. 
Термодревесина обладает значительными преимуществами, особенно при 
использовании небольших филигранных размеров деталей, благодаря своей 
стабильности и устойчивости.

Невидимая фасадная система TIGA также является простым и быстрым 
способом монтажа деревянных фасадов. Один шуруп экономит время при 
установке облицовки фасада и обеспечивает идеальную фиксацию. Шуруп 
не заметен, профиль фасада остается неповрежденным, что значительно 
увеличивает продолжительность жизни фасада.

Термо дре весина

ФАСАД 
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РОМБУС

РОМБУС С КЛИПСАМИ ТИГА

Класс прочности: 2

Размер (мм) Качество Посылочная 
логистика

24 x 68 A/B-VEH 8 шт./упаковка
360 шт./паллета

Длины (см):	 270 - 540

Термососна

Класс прочности: 2

Термососна

Размер (мм) Качество Посылочная 
логистика

24 x 68 A/B-VEH
8 шт./упаковка
360 шт./паллета

Длины (см):	 270 - 540

КЛИПСЫ ТИГА – как подобрать 
верное количество

Крепеж включая винты КЛИПС 
ТИГА

Коррекция разбухания и усадки

Точка 
скольжения

Неподвижная 
точка

НОВЫЙ!

Площадь фасада [м²]: Дальность [м]:
Высота профиля + стык (В+С) [м].
= Количество клипс TIGA
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ЭЛЕГАНТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД
Различная ширина и толщина этих профилей создает внешний вид, который 
является одновременно современным и традиционным.

Будь то в сельской местности или в городе, оптика штрих-кода придает дому 
Вашей мечты строгий и элегантный вид.

Термо дре весина

ФАСАД 
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ОПТИКА ШТРИХ-КОДА ГОРИЗОНТАЛЬ

Класс прочности: 1 - 2

Размер (мм) Качество Посылочная 
логистика

20 x 68 A/B-VEH
10 шт./упаковка
400 шт./паллета

20 x 92 A/B-VEH
6 шт./упаковка
288 шт./паллета

20 x 140 A/B-VEH
5 шт./упаковка
200 шт./паллета

Длины (см):	 270 - 540

ОПТИКА ШТРИХ-КОДА ВЕРТИКАЛЬ

Класс прочности: 1 - 2

Термоель

Размер (мм) Качество Посылочная 
логистика

28 x 68 A/B-VEH
8 шт./упаковка
256 шт./паллета

42 x 68 A/B-VEH
4 шт./упаковка
200 шт./паллета

20 x 92 A/B-VEH 6 шт./упаковка

20 x 140 A/B-VEH 288 шт./паллета

Длины (см):	 270 - 540

Термоель
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СПОКОЙНАЯ И 
САМОРОДНАЯ

Благодаря высококачественной термической обработке, термососна и 
термоясень очень устойчивы к изменениям размеров.

В сочетании с подходящей системой невидимого крепления, термососна 
подходит практически для любого типа патио (террасы) даже в городских 
районах.

Термо дре весина

ФАСАД 
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Класс прочности: 1

Размер (мм) Качество Посылочная 
логистика

20 x 112 Select
4 шт./упаковка
252 шт./паллета

20 x 132 Select
4 шт./упаковка
224 шт./паллета

Längen (cm):	 150 - 390

Термоясень

Класс прочности: 2

Размер (мм)	 Качество Посылочная 
логистика

24 x 140 A/B-VEH
4 шт./упаковка
160 шт./паллета

26 x 115 A/B-VEH 4 шт./упаковка 
200 шт./паллета

26 x 140 A/B-VEH 4 шт./упаковка
128 шт./паллета

Длины (см):	 270 - 540

КЛИПСЫ ТЭНИ

Потребность Количество 
штук

20 x 112 mm около 21 шт./м²

20 x 132 mm около 18 шт./ м²

26 x 115 mm около 20 шт./ м²

Крепление

ТЕРРАСА С НЕВИДИМЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

ТЕРРАСА С НЕВИДИМЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Термососна

КЛИПСЫ ТЭНИ- НЕВИДИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ 
ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

	� крепежная клипса ТЭНИ для невидимого привинчивания оставляет между досками 
непрерывный зазор в 6 мм

	� быстрая установка без дополнительных монтажных инструментов и легкая замена 
отдельных досок настила

	� в выступе имеется конструктивная защита древесины с обратной вентиляцией 8 мм 
между основанием и досками настила

	� каждая доска деревянного настила работает сама по себе - никакой цепной реакции 
на поверхности

	� поглощение большого разбухания и усадки
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МЕЧТА ДЛЯ ЖИЗНИ ВО 
ВНЕШНЕМ ДИЗАЙНЕ

Термодревесина расширяет Вашу жилую площадь и дарит Вам неповторимое 
ощущение качества жизни. Высококачественная термическая обработка 
позволяет достичь наивысшего класса стойкости 1, что, помимо прочего, 
обеспечивает наилучшие свойства с точки зрения стабильности и практически 
отсутствие деформации древесины.

Термо 
древесина

ФАСАД 
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ТЕРРАСА С ВИДИМЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Класс прочности: 1 - 2

Размер (мм)	 Качество Посылочная 
логистика

33 x 262 рустик
1 шт./упаковка
80 шт./паллета

26 x 140 A
1 шт./упаковка
80 шт./паллета

Длины (см):200 - 500 (Rustikal) | 450 (A)

Термоель

ТЕРРАСА С ВИДИМЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Класс прочности: 2

Термососна

Размер (мм)	 Качество Посылочная 
логистика

32 x 140 A/B-VEH 3 шт./упаковка
120 шт./паллета

Длины (см):	 270 - 540

ОСНОВАНИЕ

Термоель, термососна

Класс прочности: 1 - 2

Размер (мм)	 Качество Посылочная 
логистика

42 x 68
Unter-
konstruk-
tion

6 шт./упаковка
192 шт./паллета

Длины (см):	 270 - 540

СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ:

Для основания мы рекомендуем использовать тот же 
класс прочности, что и плиты настила.
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СОВЕТЫ ПО 
МОНТАЖУ

КАЖДАЯ ТЕРРАСНАЯ ДОСКА НАСТОЛЬКО ХОРОША 
НАСКОЛЬКО ХОРОША ЕЕ УСТАНОВКА

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

Перед укладкой настила рекомендуется проверить поставленный 
товар. В частности, мы ссылаемся на EN 15146, Приложение А: 
"Все профили должны быть проверены после поставки перед 
установкой в любом случае". Весной и летом, после длительного 
периода хорошей погоды, содержание влаги в древесине 
может быть менее 10%, а зимой оно может повышаться до 25 % 
(насыщение волокон). При укладке настила следует поддерживать 
влажность древесины на уровне примерно 16 +/- 2 %.

УСТАНОВКА
При рекомендуемой ширине доски от 90 до 120 мм шов должен 
быть не менее 7 мм (не менее 6 % от ширины доски) (рис. 2).
Основание настила и крепление к основанию должны быть 
достаточно прочными, чтобы выдержать искривление, вызванное 
набуханием и усадкой досок настила. Основание настила должно, 
по крайней мере, иметь тот же класс прочности, что и доски 
настила. Брусья или рейки не могут обеспечить достаточную 
устойчивость к деформационным нагрузкам. Подходящими 
основаниями являются породы древесины с повышенной 
естественной прочностью (например, лиственница, термодерево, 
тропическая древесина и т.д.).
Под настилом опорная древесина должна быть не шире 50 
мм (рис. 1). Если ширина больше, то должен быть обеспечен 
зазор не менее 7 мм между настилом и несущей конструкцией 
с помощью подкладок, например, алюминиевых профилей, 
пластиковых прокладок и т.д. (рис. 1.1). Расстояния между брусьями 
основания зависят от толщины доски и должно составлять не 
более 40 см (рекомендация: 20-кратная толщина доски). Эти 
сравнительно короткие расстояния между опорами гарантируют, 
что деформация или искривление отдельных досок вследствие 
набухания и усадки остается в пределах допустимого, а настил 
остается ровным и не деформируется. Выступы должны быть 
не менее 50 мм, но не более 100 мм (конец доски до первого 
винтового соединения на основании) (рис. 3).

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Существует большое разнообразие конструкций террас. 
Подходящая основа должна обеспечивать, чтобы влага под 
настилом и основой быстро высыхала (например, за счет 
небольшого уклона основания в 2 %). Для обеспечения быстрого 
высыхания древесины необходимо обеспечить достаточную 
дополнительную вентиляцию под настилом или по бокам стен 
(рис. 2). Причинами заболачивания настила могут быть стоящие 
прямо на земле (рис. 2) солнцезащитные стойки, цветочные 
горшки и пр. (рис. 2.2).

КРЕПЛЕНИЕ
На каждом брусе основания доски должны быть закреплены 
сверху как минимум двумя шурупами. Как правило, необходимо 
предварительно просверлить отверстия (немного больше 
диаметра шурупа) чтобы предотвратить щели и трещины. 
Если используется распорка, винты должны располагаться 
по диагонали. Головка шурупа должна быть заподлицо с 
поверхностью. Расстояние между краями каждого шурупа должно 
быть не менее 15 мм. От торца доски (торцевого зерна) должно 
быть расстояние минимум 50 мм или максимальное расстояние 
100 мм от торца плиты до винтового соединения (рис. 2.1). На 
каждом стыке досок должно быть установлено по 2 рейки (рис. 
3). Стык никогда не должен выполняться на доске, уложенной в 
шахматном порядке (рис. 3.1) (рис. 3.2).
В процессе производства обращается внимание на то, чтобы 
хотя бы одна широкая (= видимая) сторона соответствовала всем 
критериям маркировки качества. Во время установки необходимо 
следить за тем, чтобы более красивая сторона была уложена 
лицевой стороной вверх, независимо от того, является ли это 
правая сторона (обращенная к центру) или левая (необращенная 
к центру) сторона. 
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Рис.  1 Рис. 2.2
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Данная рекомендация по установке была подготовлена при консультации с австрийской организацией Исследование древесины в 
Австрии (www.holzforschung.at). Ссылка на литературу:
1.) Балконы и террасные покрытия из дерева, Исследование древесины в Австрии, 2-е издание 2008.
2.) EN 15146 (издание 01.03.2007): Внутренняя и наружная облицовка из цельной древесины хвойных пород - Профилированная  	
     древесина без гребня и паза.

400 mm

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСИНЫ
	� Цветовые вариации в пределах одной породы 
дерева

	� Естественное серебрение поверхности древесины 
в результате выветривания

	� Растрескивание и образование пластин на 
поверхности и на торцах досок, возникают в 
результате набухания и усадки древесины

	� Склонность к короблению/перекосам доски
	� Наплывы смолы/протечки смолы
	� Неровности в области ветвей и неравномерность 
роста

	� Если поверхность влажная, то как и у других 
материалов, существует риск поскользнуться
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