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FEEL WOOD - ДОШКА ДЛЯ 
ПІДЛОГИ З МАСИВУ

Поверхня цілісна, 
фінішний абразив P150

Товщина дошки 
для підлоги 
15/19/21/25/27 мм

Паз для скоби під час укладання на 
монтажні скоби дошки для підлоги до 

137 мм

Produktionsdatu und Chargen-
numme / Маркування, дата 
виготовлення та номер партії

Розвантажувальний паз

Довжина гребеня 7 мм

Відстань між бічними стінками 
паза і гребеня для точного 
припасування

Глибина паза 
8 мм

4-стороння мікрофаска 
близько 1мм для стандартної 
підлогової дошки

Підлогова дошка з масиву є найкращим продуктом 
серед підлогових покриттів. Підлогова дошка 
з масиву FEEL WOOD виготовлена з цільного 
шматка дерева з екологічних регіонів. Завдяки 
високотехнологічному виробництву дошка з масиву 
стає точно підібраною підлогою на замовлення. 
Підлогова дошка з масиву FEEL WOOD має гребені 
та пази, які дають змогу заощаджувати час під час 
укладання підлоги. Мікрофаска по всьому периметру 
підкреслює типовий для даного продукту характер 
дощок. Дошка не деформується через наявність 
розвантажувального паза. Наявність пазів і гребенів 

 

підвищує точність підгонки дощок. Поверхня дошки 
тонко відшліфована. Високоякісна, стійка та екологічна 
обробка поверхні забезпечується комплексною 
програмою виробництва на заводі.

дошка для пiдлоги з масиву

гарантія якості
15 років
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Бренд

дошка для підлоги з масиву
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Укладання підлогової дошки на 
теплі підлоги на клей

Укладання на скоби/кліпси на теплі 
підлоги за „плаваючою системою 
FEEL WOOD“ (стяжка і гіпсокартон)

Укладання підлогової дошки на 
теплі підлоги (прикручування до 
рейок)

Укладання на скоби/кліпси за ширини 
підлогової дошки 135/137 мм

Укладання на клей

Укладання на саморізи

SERAFIN CAMPESTRINI GMBH 

Serafin Campestrini GmbH
Linzer Straße 36
4100 Ottensheim, Österreich
Tel.: +43 7234 83195-0
Fax: +43 7234 82226
E-Mail: verkauf@seca.at

Produktion und Vetrieb
Wernersdorf 111
8551 Wies, Österreich
Tel.: +43 3466 42319-0,
Fax: +43 3466 42319-67
E-Mail: feelwood@feelwood.at

ВАРІАНТИ УКЛАДАННЯ:
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тепловий опір
теплопровідність
відповідний тип укладання 
дошка для підлоги, придатна для підігріву підлоги. Якщо клімат у приміщенні відхиляється від оптимального діапазону, то 
можливе незначне утворення зазорів.
умовно придатна для підігріву підлоги підлогова дошка. Залежно від використовуваних додаткових систем, може бути 
перевищено рекомендований тепловий опір. Слід очікувати більш повільного нагрівання/охолодження

Значення λ
кВт/м²

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДЛОГИ З ПІДІГРІВОМ:
Тепловий опір усієї системи (дерево/клей/
ізоляційні мати/шумоізоляція) не повинен 
перевищувати орієнтовне значення 0,15 кВт/м². 
Тоді підлоги комфортні навіть при коливаннях 
температур через швидке нагрівання та 
охолодження.

ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

клей Sika 54 0,08 0,03 2

корок 0,08 0,04 3

ДВП 0,07 0,04 3

вид деревини Значення 
λ

кВт/м² Товщина 
, мм 

Ширина, 
мм

ялина 0,13 0,12 15 135    

ялина 0,13 0,15 19 135      

ялина 0,13 0,19 25 135   

сосна 0,13 0,15 19 135      

сибірська модрина 0,15 0,10 15 135    

сибірська модрина 0,15 0,13 19 135      

сибірська модрина 0,15 0,13 19 178  

сибірська модрина 0,15 0,17 25 135   

сибірська модрина 0,15 0,17 25 178  

місцева модрина 0,12 0,16 19 135   

альпійська гірська сосна 0,13 0,15 19 135      

дуб 0,17 0,09 15 137    

дуб 0,17 0,09 15 168  

дуб 0,17 0,12 21 137      

дуб 0,17 0,12 21 168    

дуб 0,17 0,12 21 198  

дуб 0,17 0,16 27 188  

ясен 0,17 0,12 21 137      



FEEL WOOD | ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДАННЯ 2022

www.feelwood.at 7

Вид деревини Щільність (г/см³) Клас міцності

Ялина північна 0,47

1.М‘ЯКА ДЕРЕВИНА

Сосна північна 0,52

Сосна альпійська 0,49

Ялиця 0,46

Ялиця Дугласа 0,58

Сибірська модрина 0,59

2. ТВЕРДА ДЕРЕВИНА
Вишня європейська 0,60

Ясен європейський 0,65

Горіх американський 0,65

Бук 0,68
3. ДУЖЕ ТВЕРДА 

ДЕРЕВИНАДуб європейський 0,71

Клен канадський 0,72

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРАВИЛО 2
Підлоги повинні мати 
компенсаційний зазор щодо 
стіни або інших нерухомих 
компонентів щонайменше 15 
мм, щоб дати масивній підлозі 
простір для „роботи“.

ПРАВИЛО 3
У приміщенні має бути 
відповідний внутрішній клімат. 
За відносної вологості 50%-65% 
і температури близько +20°C Ви 
зможете уникнути надмірного 
набухання підлогової дошки.

ПРАВИЛО 1
Основа має бути сухою 
(ангідридна стяжка - макс. 0,3%
залишкової вологості, цементна 
стяжка - максимум 1,8 %). 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
підлоговій дошці необхідно 
акліматизуватися в приміщенні 
щонайменше 48 год. в 
упакованому вигляді, лежачи на 
горизонтальній поверхні

СТУПЕНІ ТВЕРДОСТІ
Довговічність дерев‘яної підлоги 
багато в чому залежить від 
породи дерева. Чим щільніша 
порода дерева - тим сильніша 
стійкість.  
Значення, перераховані 
в таблиці (г/см³), дійсні за 
нормальної вологості деревини 
в житловому приміщенні (12%).

Відносна 
вологість повітря Значення вологості деревини

85 % 18,1 18,0 18,0 17,9 17,5 17,1

80 % 16,2 16,0 16,0 15,8 15,5 15,1
75 % 14,7 14,5 14,3 14,0 13,9 13,5
70 % 13,2 13,1 13,0 12,8 12,4 12,1
65 % 12,0 12,0 11,8 11,5 11,2 11,0
60 % 11,0 10,9 10,8 10,5 10,3 10,0
55 % 10,1 10,0 9,9 9,7 9,4 9,1
50 % 9,4 9,2 9,0 8,9 8,6 8,4
45 % 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,5
40 % 7,8 7,7 7,5 7,3 7,0 6,6
35 % 7,0 6,9 6,7 6,4 6,2 5,8
30 % 6,2 6,1 5,9 5,6 5,3 5,0

Температура (°C) 10 15 20 25 30 35

Для того, щоб Вас завжди радувала Ваша підлога FEEL WOOD, необхідно 
дотримуватися таких правил:

FEEL WOOD | PRODUKTINFO 2022
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УКЛАДАННЯ НА СКОБИ/КЛІПСИ:

Висота конструкції: від 18мм
Вологозахист: фольга 200 мкм
Шумоізоляція: близько 2 мм пробки

Скоби/кліпси: 15 шт/м²

Korkbahn
ca. 2 mm

Klammer

1. ПІДГОТОВКА: ОСНОВА МАЄ БУТИ ТВЕРДОЮ, 
РІВНОЮ І СУХОЮ. У РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ ПІДВИЩЕННЯ 
ВОЛОГОСТІ НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ 
ВОЛОГОЗАХИСНИЙ БАР’ЄР (НАПРИКЛАД, 
ПОЛІЕТИЛЕНОВУ ПЛІВКУ 200 МКМ), ЯКИЙ МАЄ 
БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ З НЕВЕЛИКИМ ЗАГИНОМ 
НА СТІНИ. ДЛЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ ПІДЛОГИ МИ 
РЕКОМЕНДУЄМО РУЛОННУ ПРОБКУ АБО 
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЮ СХОДИНОК ІЗ ВБУДОВАНОЮ 
ПАРОІЗОЛЯЦІЄЮ.

2. УКЛАДАННЯ: ВСТАВТЕ КЛІПСИ ОДНА В 
ОДНУ І ПРОКЛАДІТЬ ЛАНЦЮГ НА ВІДСТАНІ 70 
СМ ОДИН ВІД ОДНОГО (ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ НА 
НАПРЯМОК УКЛАДАННЯ). УВАГА: УКЛАДАННЯ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СКОБ/КЛІПС ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 
НЕВЕЛИКИХ ПРИМІЩЕНЬ (ШИРИНА УКЛАДАННЯ 
НЕ БІЛЬШЕ 4 М). ДОТРИМУЙТЕСЬ МІНІМАЛЬНИХ 
ВІДСТАНЕЙ ВІДНОСНО СТІНИ, МІН.10-15 ММ НА 1 
М ШИРИНИ ПРИМІЩЕННЯ!

Товщина дошки: 15/19/25мм (хвойні породи)
			   15/21мм (листяні породи) 
Ширина дошки:   135 мм (хвойні породи) 
			   137мм (листяні породи)

3. УКЛАДАННЯ: При подальшому укладанні 
вставте дошки пазом у гребінь і сильним ударом 
зафіксуйте їх на місці. Для з вукоізоляції підкладіть 
під скоби шпаклівку, щоб забезпечити хороше 
зчеплення з пазом. Після укладання першого 
і другого ряду дощок перевірте результат і за 
необхідності усуньте дефекти!
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4. СКЛЕЮВАННЯ: НАНОСЬТЕ КЛЕЙ ТІЛЬКИ 
ПО ЦЕНТРУ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ПАЗА. УВАГА: 
НІКОЛИ НЕ СКЛЕЮЙТЕ В ПОЗДОВЖНЬОМУ 
НАПРЯМКУ!

5. ОЗДОБЛЕННЯ СТІН: ОБРІЗАЙТЕ ОСТАННІЙ РЯД 
ДОЩОК ЗА РОЗМІРОМ З УРАХУВАННЯМ ВІДСТАНІ 
ДО СТІН. ОСТАННІЙ РЯД МОЖНА ПРИКЛЕЇТИ ПО 
ДОВЖИНІ.

6. ПРИКРІПЛЕННЯ ПЛІНТУСА:
ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ КЛЕЮ ВИДАЛІТЬ КЛИН І 
ЗАКРИЙТЕ ЗАЗОРИ СТІНИ ПЛІНТУСОМ.

Молоток             Клини      Ударна колодка     Пила Ножиці для листового    металу       Клей

дошка для пiдлоги з масиву
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Висота конструкції:	 від 37 мм
Вологозахист: 		  фольга 200 мкм
Шумоізоляція: 		  близько 2 мм корка 	
				    або повсті
Основа 20мм (гладка 	 кромка або 
вертикальна надбудова)

УКЛАДАННЯ НА САМОРІЗИ:

1.	 ПІДГОТОВКА: ОСНОВА МАЄ БУТИ 
ТВЕРДОЮ, РІВНОЮ І СУХОЮ. У РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ 
ПІДВИЩЕННЯ ВОЛОГОСТІ НЕОБХІДНО 
ВСТАНОВИТИ ВОЛОГОЗАХИСНИЙ БАР’ЄР 
(НАПРИКЛАД, ПОЛІЕТИЛЕНОВУ ПЛІВКУ 200 
МКМ), ЯКИЙ МАЄ БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ З 
НЕВЕЛИКИМ ЗАГИНОМ НА СТІНИ.

2. ОСНОВА (1 ВАРІАНТ): УКЛАДАННЯ НА ПЛИТИ, 
ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗАГВИНЧУВАННЯ, НАПРИКЛАД, 
ПЛИТИ OSB
(ОРІЄНТОВАНО-СТРУЖКОВА ПЛИТА).

ДОТРИМУЙТЕСЬ МІНІМАЛЬНОЇ ВІДСТАНІ ДО 
СТІНИ 15 ММ. 
ВИРІВНЯЙТЕ ПЕРШИЙ РЯД ДОЩОК ПАЗОМ ДО 
СТІНИ І ПРИКРУТІТЬ ЇХ ДО ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ 
ДОШКИ. 

Товщина дошки: 19/25мм (хвойні 
породи)		  21/27мм (листяні 
породи) 
Ширина дошки:  будь-яка

3.	 ПРИГВИНЧУВАННЯ: ПРИКРУТІТЬ НАСТУПНІ 
РЯДИ ДОЩОК ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ГВИНТІВ ДЛЯ ДОЩОК.
ОСТАННІЙ РЯД ДОЩОК - ЯК І ПЕРШИЙ - 
ПРИКРУЧУЙТЕ ЗВЕРХУ.
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4. ОСНОВА (2 ВАРІАНТ): Укладання на дерев‘яні 
конструкції основи. Укладається плаваючим 
способом на звукоізоляційні смуги (наприклад, з 
кокосового волокна) на
відстані не більше 40 см одна від одної.

5.	 ОСНОВА. ПРИГВИНЧУВАННЯ: ЗАПОВНІТЬ 
ПОРОЖНИНУ МІЖ НЕСУЧИМИ БАЛКАМИ 
ІЗОЛЯЦІЄЮ (НАПРИКЛАД, ЦЕЛЮЛОЗОЮ). 
ПРИКРУТІТЬ ДОШКИ ДО НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ГВИНТІВ ДЛЯ 
ДОЩОК.

6.	 ПРИГВИНЧУВАННЯ: ВБИЙТЕ ДОШКИ ОДНА 
В ОДНУ ЗА ДОПОМОГОЮ МОЛОТКА І ЗАКРІПІТЬ, 
ПРИТИСНУВШИ ЇХ ОДНА ДО ОДНОЇ. ОСТАННІЙ 
РЯД ДОЩОК ЗНОВУ ПРИКРУЧУЄТЬСЯ ЗВЕРХУ, ЯК 
І ПЕРШИЙ.

Молоток  	 Клини	 Пила      Шурупи для дошки       Шуруповерт
			   для підлоги

дошка для пiдлоги з масиву
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Молоток          Клини         Ударна колодка        Пила     -     Наповнювач Б 11

Висота конструкції: 	 від 18 мм	
Вологозахист:	 	 -
Шумоізоляція: 	 	 -
Основа: 		  безшовна підлога	

УКЛАДАННЯ НА КЛЕЙ

1.	 ПІДГОТОВКА: Основа має бути твердою, 
рівною і сухою. Попередньо покрити ґрунтовкою, 
рекомендованою виробником для зміцнення 
поверхні та захисту від вологи.

2.	 УКЛАДАННЯ: Перед остаточним 
приклеюванням дощок рекомендується спочатку 
розкласти їх вільно, щоб отримати бажаний вигляд/
загальну картину сортування.

Товщина дошки: 	15/19/25мм (хвойні 		
			   породи)	
			   15/21мм (листяні породи)
Ширина дошки: 	 будь-яка

3.	 ПРИКЛЕЮВАННЯ: Нанесіть клей відповідно 
до інструкцій
виробника, використовуючи відповідний для цього 
шпатель. Перший ряд дощок
кладіть із зазором до стіни мін. 15 мм. Після 
укладання перших рядів дощок необхідно 
перевіряти і, за необхідності, коригувати кількість 
клею!
Перед укладанням наступних рядів дощок 
переконайтеся в тому, що перший ряд дощок 
затвердів.
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Молоток          Клини         Ударна колодка        Пила     -     Наповнювач Б 11

4.	 УКЛАДАННЯ НА КЛЕЙ: ВСТАВТЕ 
ДОДАТКОВІ ДОШКИ В З‘ЄДНАННЯ ПАЗ-ГРЕБІНЬ, 
ПЕРЕКОНАВШИСЬ, ЩО ДОШКА ПОВНІСТЮ 
ПЕРЕБУВАЄ В КЛЕЙОВОМУ ШАРІ.

5.	 УКЛАДАННЯ НА КЛЕЙ:
УВАГА! На всіх нерухомих елементах конструкції 
(включаючи дверні
прорізи, лінії опалення тощо) мають бути 
передбачені звичайні компенсаційні шви. 
За необхідності обважнюйте дошки (мішок із 
піском тощо).

6.	 ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛІНТУСА: ПІСЛЯ 
УКЛАДАННЯ ВИДАЛІТЬ КЛИНИ І ПРИКРИЙТЕ 
ЗАЗОРИ ВІД СТІНИ ПЛІНТУСОМ.

дошка для пiдлоги з масиву
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БОСОНІЖ ЦІЛИЙ РІК!
Нині сучасний спосіб життя завжди асоціюється 
з підлогою з підігрівом. Приємний мікроклімат 
та енергоощадна експлуатація користуються 
неабиякою популярністю у будівельників 
будинків. У поєднанні з покриттям підлоги з 
масиву дерева від FEEL WOOD, Ви зможете 
створити унікальну житлову атмосферу.

ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ

   Без викиду шкідливих речовин
Підлогова дошка з масиву дерева зроблена лише 
з дерева. Оскільки немає склеювання, то тепло, 
що піднімається від підлоги, що підігрівається, не 
викликає емісію штучних інгредієнтів.
   Однорідність
Дошки з масиву - це цілісний шматок дерева з 
натурально вирощеної породи дерева.
Таким чином, під час зміни вологості однорідне 
набрякання і усушка рівномірно розподіляються 
по всьому об‘єму.
розподіляється по всьому об‘єму. Навіть 
багаторазові коливання вологості не можуть 
призвести до дефектів склеєних шарів, як це 
буває в разі багатошарових підлог
   Стійкість до впливу високих температур
Масивна деревина не реагує на температуру, а 
тільки на вологість навколишнього середовища. 
Тому навіть тривале перебування під прямими 
сонячними променями або більш високі 
температури від підігріву підлоги не є проблемою 
для підлогових покриттів з масиву дерева.

   Теплопровідність
Залежно від породи деревини, масивні дерев‘яні 
дошки мають таку ж або кращу теплопровідність, 
як і багатошаровий паркет. При цьому не 
утворюються повітряні зазори в шарах.
Підлогові дошки з масиву дерева в поєднанні 
з системами підлогового опалення потребують 
дещо більшого часу нагріву й охолодження, ніж, 
наприклад, кам‘яні або керамічні підлоги. Однак 
у неопалювані перехідні періоди масив дерева 
залишається набагато приємнішою теплою для ніг 
підлогою. Ви відчуєте різницю босоніж. 
Теплопровідність і термічний опір варіюється 
залежно від породи деревини та ї ї товщини. 
У таблиці на стор. 6 Ви знайдете огляд опорів 
теплопередачі відповідної деревини різних порід 
і товщини дошки, а також рекомендовані способи 
встановлення на системи підлогового опалення 
(залежно від породи та розмірів деревини).

Чому підлоги з масиву - оптимальне покриття для підлоги з підігрівом?
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УКЛАДАННЯ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ 
ІЗ МАСИВУ ДЕРЕВА НА ПІДЛОГИ З 
ПІДІГРІВОМ.

Ми схвалили масивні дерев‘яні дошки FEEL WOOD 
для всіх наших трьох способів укладання на всі 
системи підлогового опалення!

Рекомендований тип укладання 
підлоги:

Ми рекомендуємо такі види деревини для 
укладання на підлоги з підігрівом: дуб, ясен, 
модрина сибірська, смерека, сосна альпійська та 
сосна швейцарська (див. листок технічних даних 
стор. 6).

Які породи дерева підходять?

Встановлення на скоби (кліпси) 
на теплу підлогу (стяжка або сухі 
будівельні системи, плаваюча 
система).

Сухі будівельні елементи з 
підігрівом підлоги (прикручені 
до проміжної рейки).

Приклеювання по всій поверхні на 
підлоги з підігрівом

У зв‘язку з опором теплопередачі ми 
рекомендуємо наступне:

Хвойна деревина
15 мм для приклеювання на всю поверхню і 
плаваючого монтажу за допомогою нашої системи 
скоб (кліпс).

19 мм при пригвинчуванні до сухих елементів 
конструкції підлоги з підігрівом або приклеюванні 
на всю поверхню і плаваючим способом за 
допомогою нашої системи скоб (з урахуванням
загального термічного опору) з шириною дошки 
до 135 мм.

Яка товщина і ширина дошки 
підходить?

Листяна деревина
15 і 21 мм з повним приклеюванням до поверхні 
ширини дошки до 168 мм (дотримуйтесь загального 
термічного опору).

15 і 21 мм для плаваючого монтажу за допомогою 
нашої системи скоб (кліпс) ширини дошки до 137 мм 
(дотримуйтесь загального опору теплопередачі).

21 мм при пригвинчуванні до гіпсокартонних 
елементів підігріву підлоги шириною дошки до 168 
мм.

FEEL WOOD | PRODUKTINFO 2022
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ПРИКЛЕЮВАННЯ НА ВСЮ 
ПОВЕРХНЮ НА ПІДЛОГАХ З 
ПІДІГРІВОМ
Повне поверхневе склеювання дощок із масиву 
деревини є звичним і тому найбільш поширеним 
способом монтажу. Паркетна дошка FEEL WOOD 
з масиву дерева
виготовлена з цільного шматка дерева і добре 
підходить для укладання поверх підлог з 
підігрівом.
При приклеюванні до сухих елементів конструкції 
підлоги з підігрівом потрібен розділовий мат.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ ДОЩОК 
FEEL WOOD З МАСИВНОЇ ДЕРЕВИНИ
НА ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ:

	¡ відповідні види деревини
	¡ температурна акліматизація перед 			 

       розпакуванням і укладанням
	¡ перевірка основи підлоги відповідно до       	        

стандарту DIN 18356
	¡ перевірка підлогового покриття з масиву 

дерева перед укладанням 
	¡ температура в приміщенні 
	¡ професійне склеювання всієї поверхні
	¡ ґрунтовка/клей/відстані від стін/установка

Температурна акліматизація перед 
розпакуванням і укладанням! 
Рекомендується акліматизація протягом 
щонайменше 48 годин у запечатаному пакуванні 
в спеціально відведеному приміщенні, уникаючи 
конденсації вологи на дошках підлоги, якщо вони 
холодніші за повітря в приміщенні. 
Укладайте упаковки дощок не більше 2 упаковок 
одна на одну. Укладайте їх нещільно, зберігаючи 
мінімальну відстань 50 см від стін, щоб тепло 
могло досягти всіх дощок в упаковці.

Підготовчі роботи основи для стяжок, що 
обігріваються:
Перевірка стяжки відповідно до DIN 18356. У 
разі старих або нагрівальних стяжок, що сильно 
поглинають, необхідно нанести ґрунтовку, 

Які породи дерева підходять для встановлення на підлоги з підігрівом?
ми рекомендуємо для підлогових покриттів з масиву FEEL WOOD такі породи деревини для 
укладання на підлоги з підігрівом:

Залежно від породи деревини, при ширині дошки до 168 мм, узгоджувати товщину деревини відповідно 
до питомого значення теплопровідності (див. технічний паспорт стор. 6). Усі матеріали (дерево/клей/
ударна звукоізоляція) разом не повинні перевищувати стандартне значення 0,15 м² К/Вт.

ДУБ ЯСЕН СИБІРСЬКА 
МОДРИНА ЕЛЬ СОСНА ПІВНІЧНА 

СОСНА

щоб створити еластичне з‘єднання з клеєм і 
масивною дерев‘яною підлогою, яке добре 
прилипає і добре прилипає. У разі нових 
нагрівальних стяжок або вирівнювальних 
заповнювачів для старих нагрівальних стяжок, 
перед укладанням необхідно провести тестовий 
прогрів, щоб можна було зняти напругу зі стяжки 
або вирівнювальних елементів. Перевірка 
залишкової вологості стяжки в декількох 
місцях, повинна бути не тільки поверхневою, 
а й реєстрованою за допомогою вимірювання 
карбіду кальцію (CM-B) відповідно до вимог 
стандарту DIN 18356.
Максимально допустима залишкова вологість 
стяжки: макс. 1,8% CM-B для цементних стяжок, 
макс. 0,3% CM-B для ангідридних і текучих 
стяжок!
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Підготовчі роботи основ під елементи 
підлогового опалення з гіпсокартону:
Не допускайте потрапляння вологи на підлоги 
під нагрівальними елементами. За необхідності 
встановіть розділові мати, рекомендовані 
виробником нагрівальних елементів.

Перевірка підлогового покриття з масиву 
дерева перед укладанням:
Вироби з масиву дерева FEEL WOOD сортуються 
нашим досвідченим персоналом відповідно 
до встановлених правил. Ми рекомендуємо 
перевірити дошки з масиву дерева на наявність 
видимих дефектів, пошкоджень/вологості 
деревини. Підставою для пред‘явлення претензій 
не є дефект не більше 5% від замовленої 
кількості. Дошки з цільної деревини FEEL WOOD 
поставляються із залишковою вологістю 9 % (+/- 
2 %) (один шматок, виміряний по довжині). Після 
встановлення або подальшої обробки будь-яка 
відповідальність за усунення видимих дефектів 
виключається. 

Температура в приміщенні:
За два дні до встановлення вимкніть систему 
опалення. Під час встановлення температура в 
приміщенні має бути вищою за 15 С.

Професійне суцільне склеювання:
Використовувані клей і ґрунтовка повинні 
бути схвалені виробником для приклеювання 
підлогового покриття з масивної деревини 
за розмірами (товщина/ширина/довжина). 
Рекомендації щодо застосування або товщина 
нанесення повинні бути вказані виробником 
і дотримуватися під час встановлення. 
Використовувані клей і ґрунтовка мають бути 
схвалені виробником для відповідної температури 
емісії конкретної системи. При приклеюванні на 
сухі елементи конструкції підлоги з підігрівом 
виробник системи повинен вказати всі необхідні 
розділові мати. Дотримуйтесь відстані від стін не 
менше 15 мм!
Для нерухомих елементів, дверних коробок, 
труб опалення тощо необхідно дотримуватися 
зазначених компенсаційних швів, прийнятих у 
будівництві. Зверніть увагу на компенсаційні 
шви основи, ніколи не забувайте приклеювати 
компенсаційні шви.
Повторно перевірте прямоту першого ряду 
дощок перед укладанням наступних рядів.
Більш детальну інформацію див. на сторінках 12 і 
13
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УКЛАДАННЯ ПІДЛОГИ З 
ПІДІГРІВОМ НА СКОБИ (КЛІПСИ)

Масивна дерев‘яна підлога FEEL WOOD - плаваюче укладання без клею.

Плаваюче укладання - це тип укладання підлогового покриття з масиву дерева, під час якого окремі 
дошки з масиву дерева не прикручуються до основи і не приклеюються по всій поверхні. Найбільшими 
перевагами плаваючої системи укладання є відмова від використання клею, який може бути небезпечний 
для здоров‘я, менші вимоги до підготовки основи, більш швидке і дешеве встановлення, а також той факт, 
що приміщення можна використовувати негайно. Щоб ви могли обійтися без паркетного клею під час 
укладання паркету з масиву FEEL WOOD, ми використовуємо вже протягом 20 років розроблені нами 
сталеві пружинні скоби, що викладаються ланцюжками. Будь-яке розбухання і усадка дощок з масиву 
дерева через зміну вологості поглинається сталевими пружинними скобами.

Залежно від породи деревини, за ширини покриття до 137 мм, товщина деревини повинна відповідати 
питомому значенню теплопровідності (див. Технічний паспорт стор. 6).
Усі матеріали (дерево / ударна звукоізоляція) разом не повинні перевищувати орієнтовне значення 
0,15 м² К/Вт.

Які породи деревини підходять? 
Для підлогових дощок із масиву деревини FEEL 
WOOD ми рекомендуємо таке
породи деревини для укладання на системи 
підлогового опалення:  
дуб, ясен, модрина сибірська, ялина північна, 
північна сосна та альпійська сосна.

Загальні правила встановлення скоб (кліпс) на 
підлоги з підігрівом:

	¡ Які породи дерева підходять
	¡ Температурна акліматизація ДО 		

       розпакування та укладання
	¡ Випробування підкладки відповідно до    

стандарту DIN 18356
	¡ Перевірка підлогового покриття з масивної      

деревини перед укладанням
	¡ Температура в приміщенні укладання 

підлоги
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Температурна акліматизація ДО розпакування 
та укладання!
Рекомендується акліматизація протягом 
щонайменше 48 годин у закритому пакуванні в 
спеціально відведеному приміщенні, уникаючи 
конденсації вологи на дошках, які холодніші за 
повітря в приміщенні. Укладайте упаковки дощок 
максимум по дві упаковки, укладайте їх вільно, 
зберігаючи мінімальну відстань 50 см від стін, щоб 
тепло могло досягти всіх дощок в упаковці.

Підготовка основи для стяжок підлогового 
опалення.
Основа має бути міцною, рівною і сухою. 
Випробуйте стяжку відповідно до DIN 18356. 
Перевірка залишкової вологості стяжки в 
декількох точках, не тільки поверхнево, а й за 
допомогою вимірювання карбідом кальцію (CM-
вимірювання) відповідно до стандартних технічних 
умов. Максимально допустима залишкова 
вологість стяжки: макс. 1,8% CM для цементних 
стяжок; макс. 0,3% CM для ангідридних і текучих 
стяжок!

Підготовка основ для елементів підлогового 
опалення з гіпсокартону.
Переконайтеся, що волога не піднімається з 
підкладки під нагрівальними елементами.
Не допускайте потрапляння вологи на підлогу під 
нагрівальними елементами. Нагрівальні елементи 
для підлоги з гіпсокартону повинні бути міцно і 
рівномірно укладені.

Перевірка підлогового покриття з масиву 
дерева перед укладанням.
Вироби з масиву деревини FEEL WOOD 
сортуються нашим досвідченим персоналом 
відповідно до встановлених правил. Дефекти не 
більше 5% від замовленої кількості не є підставою 
для пред‘явлення претензій. Ми рекомендуємо 
перевірити дошки з масиву дерева на наявність 
видимих дефектів, пошкоджень/вологості 
деревини. Дошки з цільної деревини FEEL WOOD 
постачаються із залишковою вологістю 9 % (+/- 2 
%) (один екземпляр, виміряний по довжині). Після 
установки або подальшої обробки будь-яка 
відповідальність за усунення видимих дефектів 
виключена.

Температура в приміщенні під час укладання 
підлоги. 
За 2 дні до укладання вимкніть систему опалення. 
Під час монтажу температура в приміщенні має 

бути вищою за 15 градусів (дотримуйтесь інструкцій 
виробника клею). 

Професійний монтаж скоб (кліпс). 
Якщо існує ризик появи підвищеної вологості 
на більш пізній стадії, необхідно встановити 
пароізоляцію (фольга 200 µ) і стіни до висоти 
поверхні підлогової дошки. Щоб ізолювати звук 
кроків (стяжка або гіпсокартонні нагрівальні 
елементи), необхідно застосувати ізоляцію 
ударного шуму (наприклад, деревоволокнисті 
плити, картон/рулонна пробка тощо). У разі 
м‘якої звукоізоляції від ударів ніг може трапитися 
так, що скоба втоплюється в протиударну 
звукоізоляцію і не повністю входить у паз. У 
цьому разі скобу слід підтримувати знизу для 
зачеплення, наприклад, підклавши під неї 
шпатель, який знову витягується після того, як 
скоба увійшла в паз. При плаваючому укладанні 
за допомогою системи FEEL WOOD, слід 
враховувати, що поглинання вологи дошками 
з цільної деревини призведе до розбухання 
дощок по ширині. Це розбухання розподіляється 
по всій ширині кронштейнів по всій ширині 
кімнати. На кожен метр монтажної ширини 
зазор від стіни має становити 8-10 мм на 1 метр 
монтажної ширини (залежно від типу деревини 
та очікуваного вологопоглинання). Тому цей 
тип встановлення краще рекомендувати для 
невеликих приміщень. Дотримуйтесь відстані 
від стіни не менше 15 мм! При більшій ширині 
приміщення необхідно встановити компенсаційні 
шви, які забезпечують достатній рух підлогових 
дощок по ширині в разі поглинання вологи. У 
разі нерухомих перешкод, таких як стіни або 
труби опалення, існує ризик „здуття“ підлоги. 
Зверніть також увагу на інструкції з укладання 
підлоги на скоби (кліпси) на сторінках 8 і 9! 
Необхідно дотримуватися правильного напрямку 
укладання скоб і дощок!

Особливості плаваючого укладання з 
кліпсовою системою підлогових покриттів FEEL 
WOOD. 
Швидке та просте встановлення, одразу ж 
готова до експлуатації підлога

	¡ Без клею! 
	¡ паркетні дошки з масиву дерева без натягу, 

	 без проблем розшарування, 
	 без проблем із поверхневими тріщинами

	¡ Легко нарощувати, легко ремонтувати
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ГІПСОКАРТОН І ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ

ПІДЛОГА З НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА З ПІДІГРІВОМ

Дошки з масиву дерева використовувалися для 
підлоги протягом багатьох поколінь. Дерев‘яні 
підлогові покриття створюють індивідуальну 
і природну атмосферу та приємний клімат у 
приміщенні, оскільки вони регулюють вологість 
повітря. Дошки зберігають характер природи і 
можуть поєднуватися з будь-яким з будь-яким 
інтер‘єром. Підлога з масиву дерева може бути 
використана в сучасному житловому приміщенні, 
а значить, і для підлоги з підігрівом!
Дошки з масиву деревини доступні в різних 
породах деревини (див. стор. 6) та ідеально 
підходять для встановлення на гіпсокартонні 
елементи. Хто хоче отримати абсолютно 
натуральний продукт без хімікатів у вигляді клею 
або клейових речовин, зазвичай використовує 
цей варіант установки. Підлогові дошки з масиву 

деревини FEEL WOOD схвалені для укладання 
на всі системи підлогового опалення з водяним 
та електричним нагріванням. Обмежень 
щодо температури не вказано. Однак для 
забезпечення здорової життєдіяльності не слід 
постійно перебувати на підлозі, температура 
поверхні якої перевищує 25-26 С. У разі, якщо 
система працює при більш високій температурі, 
необхідна підтримка здорового мікроклімату в 
приміщенні. В іншому разі можливе висихання 
дощок, збільшення утворення швів або поява 
поверхневих тріщин. Заходи з підтримання 
здорового внутрішнього клімату в приміщенні, 
наприклад, крупнолисті рослини, зволожувачі 
повітря, вологе прибирання підлоги, запобігають 
висиханню масивних дерев‘яних дощок підлоги.

Укладання на саморізи
Найбільш часто використовуваний спосіб 
монтажу дощок з масиву дерева на підлогу 
з підігрівом на гіпсокартоні - це установка на 
саморізи на дерев‘яних рейках. Додаткова 
інформація на стор. 10 и 11.

Плаваюче укладання підлоги на скоби (кліпси) 
Для даної установки на гіпсокартонні системи 
підлогового опалення відповідна ударна 
звукоізоляція повинна бути узгоджена з 
виробником системи опалення. Для отримання 
додаткової інформації див. стор. 18 и 19.

Повне приклеювання поверхні
У разі повного поверхневого склеювання 
необхідно уточнити у виробника системи 
опалення, яка сила тяги і зсувна сила можуть 
діяти на нагрівальні елементи. За необхідності 
встановіть рекомендований виробником 
розділовий мат для сили тяги та зсувної сили. 
Додаткова інформація на стор. 16 и 17.

Загальні правила монтажу на гіпсокартонні елементи підлоги з підігрівом:

	¡ Які породи дерева підходять. 
	¡ Температурна акліматизація ДО 

розпакування й укладання 
	¡ Температура в приміщенні. 

	¡ Професійне гвинтове з‘єднання
	¡ Перевірка підлогового покриття з масиву перед 

укладанням.
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Ми рекомендуємо такі породи деревини для масивної підлоги FEEL WOOD при укладанні на системи 
підлогового опалення: дуб, ясен, сибірська модрина, північна ялина, північна сосна та альпійська сосна. 
Залежно від породи деревини, за ширини торця до 168 мм, товщина деревини має відповідати питомим 
значенням теплопровідності (див. технічний паспорт стор. 6).

Професійне укладання на саморізи.
Наповнювачі мають бути пов‘язані і покриті відповідною пластиною для розподілу навантаження. Потрібна 
рівна, гладка і несуча основа (дотримуйтесь вимог виробника системи). Якщо існує ризик появи підвищеної 
вологості, необхідно встановити пароізоляцію (фольга 200 мк) і натягнути ї ї з боків стін до висоти поверхні 
підлогової дошки. Ізоляційні планки/монтажні плити/труби опалення необхідно встановлювати відповідно 
до вказівок виробника системи.

Встановіть ізоляційні планки/монтажні дошки/
труби опалення/обшивку з дерева відповідно до 
вказівок виробника системи.

Під час установлення дощок із масиву дерева 
необхідне дотримання зазорів від стіни 
щонайменше 15 мм!
Вирівняйте перший ряд дощок пазом до стіни і 
прикрутіть його до будівельної рейки відповідними 
шурупами для масивних дерев‘яних дощок. 

Інші ряди дощок прикручуються один до одного 
спеціальними шурупами. Рекомендується 
попереднє свердління. Дошки мають гребінь і паз 
по всьому периметру і підходять для безперервної 
установки. Дошки укладаються в нерегулярному 
порядку. Зверніть увагу на торцеві стики, які 
мають бути зміщені не менше ніж на 30 см від 
попереднього ряду дощок.

Останній ряд дощок знову прикручується - як і 
перший - зверху. Зверніть увагу на інструкції з 
установлення шурупів на стор.10 і 11! 
Встановіть плінтуси і виконайте первинне технічне 
обслуговування, див. стор. 24 і 25.
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„
“

„ПОСТУКАЄМО ПО ДЕРЕВУ - 
ЦЕ ЗБІЛЬШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ 
ТОГО, ЩО В МАЙБУТНЬОМУ 

ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ.“
Моніка Кюн-Гьорг
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ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПАРКЕТНОЮ 
ДОШКОЮ З МАСИВУ

Перший догляд безпосередньо після встановлення.

Дошки з масиву деревини FEEL WOOD 
поставляються переважно з готовою поверхнею 
- наприклад, обробленою натуральним маслом. 
На будівельному майданчику та під час монтажу, 
звісно, можуть виникнути забруднення. 
Щоб доставити Вам безмежне задоволення 
від використання підлоги FEEL WOOD, надати 
підлозі ідеального вигляду у Вашій новій оселі та 
підкреслити ї ї природну красу, ми рекомендуємо 
одразу після укладання провести просту 
первинну обробку з догляду.

1. Сухе чищення
Використовуйте потужний пилосос, щоб 
запобігти втиранню бруду в шви під час вологого 
чищення. 

2. Повторне змащування олією для догляду за 
деревиною FEEL WOOD
Нанесіть невелику кількість олії FEEL WOOD, 
розподіліть за допомогою швабри для підлоги та 
розмажте. Після того, як підлогу двічі змастили 
олією на заводі, підлога вбирає зовсім небагато 
олії - тепер це скоріше „промаслювання“ для 
створення візуального ефекту нової підлоги.

Поточний догляд і чищення

Залежно від ступеня зносу, дерев‘яна 
підлога в житловому приміщенні, покрита 
натуральною олією, потребує спеціального 
догляду не рідше одного разу на рік. У разі 
інтенсивно використовуваних поверхонь цей 
інтервал технічного обслуговування може бути 
скорочений.

1. Сухе чищення
За допомогою потужного пилососа. 

2. Вологе чищення
За допомогою суміші мила для натуральної 
дерев‘яної підлоги FEEL WOOD і води. На 5 л води 
додайте приблизно 50 мл мила. Цим розчином і 
віджатою бавовняною ганчіркою добре протріть 
підлогу. Для великих площ або дуже сильних 
забруднень прополощіть забруднену ганчірку 
в чистій воді перед повторним нанесенням 
мильного розчину для захисту підлоги. Підлога 
має бути повністю сухою перед наступним етапом 
повторного нанесення олії. Час висихання 
близько 8 годин

УВАГА: не використовуйте тканини з мікрофібри, 
тому що їхній абразивний ефект видаляє олію з 
пор деревини.

3. Повторне промаслювання
 Без полірувальної машини: нанесіть олію для догляду 
за деревиною FEEL WOOD на поверхню, за якою 
потрібно доглядати, або розпиліть за допомогою 
помпового розпилювача. Потім, використовуючи 
швабру для підлоги, рівномірно розподіліть олію. 
Дайте висохнути без полірування. Зверніть увагу на 
трохи більший час висихання (приблизно 12-14 годин). 
При використанні полірувальної машини: Налийте 
олію для догляду за деревиною FEEL WOOD у 
насосний розпилювач. Нанесіть на підлогу олію 
для догляду, видаліть розводи та відполіруйте. 
Час висихання становить близько 6-8 годин. За 
допомогою 750 мл олії для догляду можна обробити 
площу близько 35 м². 

УВАГА: тканини або чистячі папери, губки тощо, 
просочені олією для догляду, слід
добре розкласти для просушування або зберігати 
до повного висихання в жерстяній банці.
(небезпека самозаймання окислювальних 
натуральних олій, що висихають)!
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Лакована поверхня FEEL WOOD вирізняється особливою міцністю, брудовідштовхувальними 
властивостями та простотою в догляді. Вона складається з 6 шарів, протестована відповідно до DIN 13696 
і придатна для використання в будівлях. Ця високоякісна поверхня вражає своїм шовковистим блиском, а 
також благородним зовнішнім виглядом.

Інструкції з догляду за лакованими поверхнями

Загальні рекомендації
Велико- і дрібно ворсисті брудозахисні килимки 
перед входом, який інтенсивно використовується, 
запобігають стіканню бруду і вологи на 
поверхню підлоги. Це особливо важливо для 
пофарбованих підлог, тому що це важливий захід 
для запобігання появи слідів від ніг. Стільці, столи, 
вішалки для одягу тощо повинні мати ковзаючі 
підкладки (повстяні або тефлонові). Це дасть Вам 
змогу уникнути подряпин на поверхні підлоги!

Загалом, для лакованих підлог можна 
використовувати звичайні засоби для догляду, 
які застосовують у побуті або продають 
у спеціалізованих магазинах. Будь ласка, 
дотримуйтесь вимог виробника.

Для того щоб добре оцінити результат, тестування 
чищення або догляду за сильно забрудненими 

поверхнями, слід проводити на непомітних 
ділянках.
Не використовуйте сильнолужні засоби для 
чищення або кислоти, оскільки вони можуть 
необоротно знебарвити деревину. Ми не несемо 
відповідальності за недбале або неправильне 
застосування засобів для чищення.
Поточне прибирання
Якщо можливо, підлогу слід очищати сухим 
способом за допомогою потужного пилососа. 
Якщо прилиплий бруд уже неможливо видалити 
сухим прибиранням, підлогу слід обробити 
вологою ганчіркою.

УВАГА: Уникайте використання надто великої 
кількості води під час прибирання, оскільки це 
може призвести до занадто великого розбухання 
підлоги в ділянці стиків.
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Масивна паркетна дошка FEEL WOOD - це 
100% живий натуральний продукт із масиву 
дерева. Однією з властивостей деревини є 
ї ї гігроскопічність, тобто вона поглинає або 
виділяє воду залежно від відносної вологості. 
При цьому підлога змінює свої розміри, розбухає 
і стискається. Це є підставою для утворення 
щілин у дерев‘яних підлогах, особливо в період 
опалювального сезону та/або занадто сухого 
повітря в приміщенні. 
Дошка з масиву FEEL WOOD виробляється 
з індивідуально контрольованою вологістю 
деревини 9 +/- 2 %. За клімату Центральної Європи 
це відповідає рівню вологості в приміщенні, який 
є здоровим для людини. Вологість у здоровій 
атмосфері приміщення в ідеалі перебуває в 
діапазоні між 50 % і 65 %.
Залежно від породи деревини та стійкості до 
набрякань і усадок дерев‘яної підлоги, у разі 
низької вологості, відбувається утворення щілин 
(див. таблицю компенсаційна вологість деревини 
на стор. 5). Набухання та усадка незначні в 
поздовжньому напрямку і дуже сильно залежать 
від типу деревини.

Вологість повітря в приміщенні 30 %, є тривожним 
сигналом для людини! Клімат у приміщенні 
більше не є оптимальним і здоровим. Регулярне 
провітрювання і здоровий мікроклімат у приміщенні 
дуже важливі. Щоб підвищити вологість повітря в 
приміщенні в холодну пору року і зробити його 
більш здоровим для дихальних шляхів, можуть 
бути використані зволожувачі повітря. Ваша 

ПРИМІТКА ДО ФОРМУВАННЯ СТИКІВ

УВАГА: якщо вологість у приміщеннях 
змінюється з 55 % до 30 % - це вже означає дуже 
сухий і більш не здоровий клімат у приміщенні! 
Таким чином вміст вологи в дерев‘яній підлозі 
зменшиться з початкових 9 % до приблизно 
6 % = деревина адаптується до вологості 
навколишнього середовища!

ПРИКЛАД:

Дошка з масиву дуба, 21x137 мм

У середньому усушка мостин з дуба по ширині 
(аналогічно до ясена) становить у середньому 
близько 0,26 %. Масивні дерев‘яні підлоги FEEL 
WOOD поставляються з гарантованою вологістю 
деревини 9 +/- 2%, зберігаються і укладаються в 
приміщенні з відносною вологістю повітря 50 - 65%.

Це призведе до таких розрахунків:
	¡ Вологість від 9% до 6% = 3%.
	¡ 3 x 0,26 (розмір усадки дуба) = 0,78 % від 

ширини дошки 					   
137 мм x 0,78 % = близько 1 мм ширини шва

www.feelwood.at

підлога з масиву дерева FEEL WOOD є надійним 
індикатором і датчиком здорового внутрішнього 
мікроклімату в приміщенні.
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Підлогові покриття з масиву деревини FEEL 
WOOD сортуються нашим досвідченим 
персоналом відповідно до встановлених 
стандартів. Однак не можна повністю 
виключити випадкові людські помилки 
сортування. За умови, що дефекти не 
зачіпають більше 5% від замовленої кількості, 
це не є підставою для рекламації.

ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД УКЛАДАННЯМ
Усі підлогові покриття з масиву деревини 
FEEL WOOD мають бути перевірені на 
наявність видимих дефектів перед укладанням 
і подальшою обробкою. Встановлення 
паркетних дощок з явними дефектами виключає 
претензії щодо дефектів. У разі виявлення 
явних дефектів ми залишаємо за собою право 
на частковий або повний обмін товару. Після 
установки або подальшої обробки будь-яка 
відповідальність за усунення видимих дефектів 
виключена.

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ

Дерево було і залишається натуральним продуктом, 
де немає двох однакових дощок. На окремих дошках 
можуть бути плями, які були пропущені під час 
сортування або були класифіковані як прикордонні 
чи незначні. Нерівності кольору і структури, невеликі 
тріщини під час висихання, сучки - це характеристики, 
які вирізняють дерев‘яну підлогу як натуральний 
продукт, виділяють її на тлі синтетичних підлогових 
покриттів і тим самим роблять її унікальною. Ба 
більше, підлогове покриття з масиву дерева повністю 
розкриває свій ефект не у вигляді окремих дощок, а 
тільки на всій поверхні. Тому для прийняття рішень ми 
також звертаємося до великого образного матеріалу 
наших типових проектів. 
Дошки з цільної деревини FEEL WOOD виробляються 
відповідно до EN13990 для хвойної деревини та 
EN 13629 для листяної деревини. Точні правила 
сортування визначаються стандартом фабрики FEEL 
WOOD. Для кожного з наших продуктів ми надаємо 
специфікацію, що включає сортувальний малюнок 
(www.feelwood.at), щоб якнайкраще представити 
нашим клієнтам якісну градацію підлогових покриттів 
з масиву деревини FEEL WOOD.

ПРАВИЛО 5 % 
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