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ЧОМУ 
ТЕРМОДЕРЕВИНА??
Сучасні забудовники вимагають стійкості, довговічності, економічності та 
естетики. Сучасне дерев‘яне будівництво здатне задовольнити цим вимогам і 
все частіше використовує термодерево в екстер‘єрі.

При будівництві терас і фасадів термічно оброблена деревина хвойних 
порід пропонує найкраще співвідношення витрат і результатів. Замовник 
отримує продукт, що не містить хімікатів, нешкідливий для здоров‘я і має 
найтриваліший термін служби, функціональність і привабливий зовнішній 
вигляд за оптимальною ціною.  
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ДОВГОВІЧНІСТЬ

Термічна обробка покращує властивості 
деревини, роблячи її придатною для більшої 
кількості галузей будівництва, особливо на 
відкритому повітрі, і з набагато тривалішим 
терміном служби. Згідно з європейським 
стандартом DIN EN 350 правильно 
термічно оброблена деревина може мати 
клас довговічності 1 -2, що відповідає 
довговічності протягом 20 - 25 років.

СТАБІЛЬНІСТЬ

Термічна обробка знижує вміст 
рівноважної вологи і зміцнює молекулярну 
структуру деревини. Це робить деревину 
менш поглинаючою, і вона стає менш 
сприйнятливою до деформації, розбухання 
або усадки навіть під час впливу коливань 
температури і вологості на відкритому повітрі.

СТІЙКІСТЬ

Завдяки своїй значно підвищеній міцності 
та легкій вазі, менш енергоємній обробці та 
будівництву, термодеревина має незаперечні 
екологічні переваги. Якщо використовувана 
деревина надходить з екологічно раціонально 
керованих лісів, то термодеревина чинить 
лише мінімальний вплив на природні ресурси. 
Термомодифікація не містить хімічних або 
токсичних речовин і тому безпечна для здоров‘я 
людини протягом усього життєвого циклу 
продукту.

ЛЕГКІСТЬ

Термічна обробка видаляє вологу з деревини, 
на відміну від хімічної обробки, під час 
якої додаються хімічні речовини. Тому 
термодеревина легша, її простіше і легше 
транспортувати, менш енергоємна в установці 
та обробці. Це економить час і гроші на 
транспортування, монтаж і витрати на робочу 
силу.

НЕ ПОТРЕБУЄ ОСОБЛИВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ІЗОЛЮЄ

Завдяки своїй водостійкості та стійкості до 
гниття термодеревина потребує порівняно 
меншого обслуговування і тому також 
зумовлює нижчі експлуатаційні витрати. 
Термомодифікована деревина залишається 
приємною на дотик навіть за сильної спеки.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ДО КІНЦЯ

Наприкінці життєвого циклу продукту 
(з класом довговічності 2 за умови 
правильного оброблення, встановлення 
та догляду - не раніше ніж за 20 років), 
термодеревина не утворює небезпечних 
відходів і може бути перероблена абсолютно 
нешкідливим для здоров‘я та довкілля 
способом.

ОСОБЛИВОСТІ 
ТЕРМОДЕРЕВИНИ

3
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Поверхня

стругана,
рифлена, 
ребриста

стругана,
рифлена, 
гофрована,
шліфована

стругана, 
рифлена, 
гофрована, 
хвиляста

стругана,
брашована рифлена

Клас зносостійкості* 3 2 1 1 - 2 2

Довговічність   задовільна   задовільна   відмінна   задовільна   дуже хороша

Деформація   доволі 
сильна   низька   низька   низька   доволі 

сильна

Набухання, усушка   помірне 
низьке   низьке   низьке   низьке   досить 

сильне

Гілки   вузлуваті   вузлуваті   злегка 
вузлуваті   вузлуваті   злегка 

вузлуваті

Зараження комахами   ні   рідко   ні   рідко   досить часто

Конденсація вологи з 
поверхні деревини   низька   низька   немає   низька   досить 

сильна

Розщеплення   помірне   помірне   низьке   помірне   помірне

Ціна   помірна   низька   доволі 
висока   низька   доволі 

висока

 Модрина      Термоясен               Термоель      Термососна           Бангкірай

*Визначене значення довговічності за результатами лабораторних випробувань або емпіричні значення відповідно до 
стандарту prEN 350:2014.

ДЕРЕВИНА - ЦЕ 
НАТУРАЛЬНИЙ 
ПРОДУКТ
Природний матеріал і його властивості:

	� кольорові відтінки в межах однієї породи деревини 
	� природне посіріння під час вивітрювання
	� розтріскування і розшаровування внаслідок 

розбухання і усадки деревини
	� деформування
	� просочування смоли
	� шорсткі плями на зовнішньому боці
	� волога поверхня, як і у випадку з іншими матеріалами, 

також існує ризик посковзнутися

ПОРОДИ 
ДЕРЕВИНИ В 
ПОРІВНЯНІ

ЯКІСТЬ І  ДОВГОВІЧНІСТЬ

ТЕРМООБРОБКА...
АЛЕ ПРАВИЛЬНО
Термодеревина виробляється шляхом нагріву 
матеріалу за дуже високих температур (>180°C) 
у 3 фази, внаслідок чого змінюється його хімічна 
структура. У цьому процесі використовуються 
тільки високі температури і пара - без використання 
хімічних речовин.
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КЛАСИ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЛЯ ПОРІД ДЕРЕВА 
В ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЮВАННІ
Класи довговічності дають інформацію про стійкість деревини на відкритому повітрі: тут деревина повинна бути не тільки 
стійкою до погодних умов, а й до впливу комах, що розкладають деревину. Згідно з європейським стандартом DIN EN 350, 
деревина ділиться на різні класи міцності, які дають приблизне уявлення про її довговічність на відкритому повітрі:

ЯКІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ

Якість термодеревини і, зокрема, біологічна 
довговічність продукції, залежать від 
оптимізації та технічної точності цього 
процесу і підтверджуються відповідними 
сертифікатами випробувань.

ТЕРМООБРОБКА...
АЛЕ ПРАВИЛЬНО

	

Порода деревини Dauerhaftigkeitsklasse Nutzungsdauer

Бамбук I 25 років

Бангкірай II - III 15 - 20 років

Береза V 5 років

Кумару I 25 років

Дуглазія альпійська III - IV 10 - 15 років

Ялина IV 10 років

Гарапа II - III 15 - 20 років

Іпе-бразильський горіх I - II 20 - 25 років

Сосна III - IV 10 - 15 років

Модрина III - IV 10 - 15 років

Массарандуба I - II 20 - 25 років

Термососна II 20 років

Термоясен I 25 років

Термоель I - II 20 років

ФАЗИ ВИРОБНИЦТВА ТЕРМОДЕРЕВИНИ
	� Фаза 1: Високотемпературне сушіння за температури до 130°C і 

зниження вмісту вологи майже до нуля відсотків.
	� Фаза 2: Підвищення температури від 185°C (термодеревина 

для внутрішнього використання) до 230°C (термодеревина для 
зовнішнього використання) протягом приблизно 2-3 годин. 

	� Фаза 3: Охолодження і зволоження за допомогою систем 
розпилення води до вмісту вологи близько 5-7%, щоб уникнути 
розтріскування на поверхні.
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Термодеревина

ФАСАД

ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ МІЦНОСТІ
Сучасне дерев‘яне будівництво приділяє увагу використанню матеріалів за 
стандартами з низькою теплопровідністю. Для цієї мети ідеально підходять 
термічно модифіковані хвойні породи деревини.

Термососна має найкраще співвідношення вартість/вигода. Клієнт отримує 
максимальну довговічність, функціональність і гарний зовнішній вигляд за 
оптимальною ціною. A правильно вентильований фасад із термососни має 
термін служби не менше 50-60 років залежно від погодних змін.



7

ДІАГОНАЛЬНА ФОРМА

Клас міцності : 2

Розмір (мм)       Якість                                   Посилочна 
логістика

26 x 140 A/B-VEH 6 шт./упаковка
192 шт./палета

Довжини (см):	 270 - 540

Термососна

ПЛИТА З ГЛАДКОЮ КРОМКОЮ

Термоель

Клас міцності : 1 - 2

Розмір (мм)                                 Якість        Посилкова 
логістика

20 x 55 A/B-VEH 10 шт./упаковка
500 шт./палета

20 x 92 A/B-VEH 6 шт./пакування
228 шт./палета

20 x 140 A/B-VEH 5 шт./пакування
200 шт./палета

20 x 190 A/B-VEH 5 шт./пакування
180 шт./палета

Довжини (см):	 270 - 540

									       
			 

ПРОФІЛЬ РОМБУС

Клас міцності : 2

Термососна

Розмір (мм) Якість                      Посилкова 
логістика

24 x 140 A/B-VEH 4 шт./упаковка
160 шт./палета

Довжини (см): 270 - 540
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Термодеревина

ФАСАД

ПРАВИЛЬНА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА = 
ІДЕАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
Термооброблена сосна від SECA пропонує безліч дизайнерських можливостей 
як фасадна деревина і додатково радує найкращим співвідношенням ціна/
якість. Оптимальна фасадна система для невидимого кріплення - просто 
ідеальне рішення.
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ВОЛОКНИСТА ДОШКА

Клас міцності : 2

Розмір (мм)                        Якість            Посилочна 
логістика

20 x 140 A/B-VEH 5 шт./упаковка
200 шт./палета

 Довжини (см):	 270 - 540

Термососна

РОМБУС ІЗ ПАЗОМ І ГРЕБЕНЕМ

Термососна

Клас міцності: 2

ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ФАСАД

Клас міцності : 2

Термососна

Розмір (мм)                          Якість Посилочна 
логістика

20 x 140 A/B-VEH 5 шт./упаковка
200 шт./палета

Довжини (см):  270 - 540

Розмір (мм)    Якість                                        Посилочна 
логістика

26 x 115 A/B-VEH 4 шт./упаковка
160 шт./палета

Довжини (см):  270 - 540



10

Термодеревина

ФАСАД

ІЗ СИСТЕМОЮ
МІЦНА ТА СТАБІЛЬНА
Фасад ромбус надає будинку елегантного сучасного зовнішнього вигляду. 
Термодеревина має значні переваги, особливо під час використання 
невеликих філігранних розмірів деталей, завдяки своїй стабільності та 
стійкості.

Невидима фасадна система TIGA також є простим і швидким способом 
монтажу дерев‘яних фасадів. Один шуруп економить час під час встановлення 
облицювання фасаду і забезпечує ідеальну фіксацію. Шуруп не помітний, 
профіль фасаду залишається неушкодженим, що значно збільшує тривалість 
життя фасаду.
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РОМБУС

РОМБУС ІЗ КЛІПСАМИ ТИГА

Клас міцності: 2

Розмір (мм)        Якість                             Посилкова 
логістика

24 x 68 A/B-VEH 8 шт./упаковка
360 шт./палета

Довжини (см):	 270 - 540

Термососна

Клас міцності: 2

Термососна

Розмір (мм) Якість Посилкова 
логістика

24 x 68 A/B-VEH 8 шт./упаковка
360 шт./палета

Довжини (см):	 270 - 540

Площа фасаду [м²]: Дальність [м]: 

Висота профілю + стик (В+С) [м].] 

= Кількість кліпс TIGA

КЛІПСИ ТИГА: як підібрати правильну 
кількість

Кріплення включно з гвинтами 
КЛІПС ТИГА

Корекція розбухання та усадки

Точка
ковзання

Нерухома
 точка

НОВИЙ!
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Термодеревина

ФАСАД

ЕЛЕГАНТНИЙ 
ДЕРЕВ‘ЯНИЙ ФАСАД
Різна ширина і товщина цих профілів створює зовнішній вигляд, який є 
одночасно сучасним і традиційним.

Чи то в сільській місцевості, чи то в місті, оптика штрих-коду надає будинку 
Вашої мрії строгого й елегантного вигляду.
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ОПТИКА ШТРИХ-КОДУ ГОРИЗОНТАЛЬ

Клас міцності: 1 - 2

 Розмір (мм) Якість Посылочная 
логістика

20 x 68 A/B-VEH 10 шт./упаковка
400 шт./палета

20 x 92 A/B-VEH 6 шт./пакування
288 шт./палета

20 x 140 A/B-VEH 5 шт./пакування
200 шт./палета

Довжини (см):	 270 - 540

Термоель

ОПТИКА ШТРИХ-КОДУ ВЕРТИКАЛЬ

Клас міцності: 1 - 2

Термоель

Розмір (мм)  Якість                                      Посилкова 
логістика

28 x 68 A/B-VEH 8 шт./упаковка
256 шт./палета

42 x 68 A/B-VEH 4 шт./пакування
200 шт./палета

20 x 92 A/B-VEH
6шт./пакування
288 шт./палета

20 x 140 A/B-VEH
5 шт./пакування
 200 шт./палета

Довжини (см):	 270 - 540
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Термодеревина

ФАСАД

СПОКІЙНА ТА
САМОРОДНА
Завдяки високоякісній термічній обробці, термососна і термоясень дуже стійкі 
до змін розмірів.

У поєднанні з відповідною системою невидимого кріплення, термососна 
підходить практично для будь-якого типу патіо (тераси) навіть у міських 
районах.
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ТЕРАСА З НЕВИДИМИМ КРІПЛЕННЯМ

Клас міцності: 1

Розмір (мм) Якість Посилкова 
логістика

20 x 112 Select
4 шт./упаковка
252 шт./палета

20 x 132 Select
4 шт./
пакування
224 шт./палета

Довжини (см):	 150 - 390

Термоясен

ТЕРАСА З НЕВИДИМИМ КРІПЛЕННЯМ

Клас міцності: 2

Термососна

Розмір (мм) Якість Посилкова 
логістика

24 x 140 A/B-VEH 4 шт./упаковка
160 шт./палета

26 x 115 A/B-VEH
4 шт./пакування
200 шт./палета

26 x 140 A/B-VEH 4 шт./пакування
128 шт./палета

Довжини (см):     270 - 540

КЛІПСИ ТЕНІ

Потреба Кількість штук

20 x 112 mm ca. 21 Stk./m²

20 x 132 mm ca. 18 Stk./m²

26 x 115 mm ca. 20 Stk./m²

Кріплення

КЛІПСИ ТЕНІ - НЕВИДИМЕ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТЕРМОДЕРЕВИНИ 
ТЕРАСНОЇ ДОШКИ

	� кріпильна кліпса ТЕНІ для невидимого пригвинчування залишає між дошками 
безперервний зазор у 6 мм

	�  швидке встановлення без додаткових монтажних інструментів і легка заміна окремих 
дощок настилу

	� у виступі є конструктивний захист деревини зі зворотною вентиляцією 8 мм між 
основою і дошками настилу

	� кожна дошка дерев‘яного настилу працює сама по собі - жодної ланцюгової реакції на 
поверхні

	� поглинання великого розбухання та усадки
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Термодеревина

ФАСАД

МРІЯ ДЛЯ ЖИТТЯ В ЗОВНІШНЬОМУ 
ДИЗАЙНІ
Термодеревина розширює Вашу житлову площу і дарує Вам неповторне 
відчуття якості життя. Високоякісна термічна обробка дає змогу досягти 
найвищого класу стійкості 1, що, крім іншого, забезпечує найкращі властивості 
з погляду стабільності та практично відсутність деформації деревини.
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ТЕРАСА З ВИДИМИМ КРІПЛЕННЯМ

Клас міцності: 2

     Розмір (мм) Якість Посилочна логістика

33 x 262 рустик
рустик 1 шт./упаковка
80 шт./палета

26 x 140 A 1 шт./пакування
80 шт./палета

Довжини (см):	 200 - 500 (Rustikal) | 450 (A)

Thermotanne

ТЕРАСА З ВИДИМИМ КРІПЛЕННЯМ

Клас міцності: 2 

Термососна

Розмір (мм) Якість Посилочна 
логістика

32 x 140 A/B-VEH
3 шт./упаковка
120 шт./палета

Довжини (см):	 270 - 540

ОСНОВА

Термоель, термососна

Клас міцності: 1 - 2

Розмір (мм)  Якість Посилочна 
логістика

42 x 68 основа 6 шт./упаковка
192 шт./палета

Довжини (см):	 270 - 540

ПОРАДА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ:

Для основи ми рекомендуємо використовувати той 
самий клас міцності, що й плити настилу.
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ПОРАДИ З 
МОНТАЖУ

Перед укладанням настилу рекомендується перевірити 
поставлений товар. Зокрема, ми посилаємося на EN 
15146, Додаток А: „Усі профілі мають бути перевірені після 
поставки перед установкою в будь-якому разі“. Навесні 
та влітку, після тривалого періоду гарної погоди, вміст 
вологи в деревині може бути меншим за 10%, а взимку він 
може підвищуватися до 25% (насичення волокон). Під час 
укладання настилу слід підтримувати вологість деревини 
на рівні приблизно 16 +/- 2 %.

УСТАНОВКА
За рекомендованої ширини дошки від 90 до 120 мм шов 
має бути не менше ніж 7 мм (не менше ніж 6 % від ширини 
дошки) (рис. 2).
Основа настилу і кріплення до основи повинні бути 
досить міцними, щоб витримати викривлення, викликане 
набуханням і усадкою дощок настилу. Основа настилу 
повинна, принаймні, мати той самий клас міцності, що й 
дошки настилу. Бруси або рейки не можуть забезпечити 
достатню стійкість до деформаційних навантажень. 
Відповідними основами є породи деревини з підвищеною 
природною міцністю (наприклад, модрина, термодерево, 
тропічна деревина тощо).
Під настилом опорна деревина має бути не ширшою за 50 
мм (рис. 1). Якщо ширина більша, то має бути забезпечено 
зазор не менше 7 мм між настилом і несучою конструкцією 
за допомогою підкладок, наприклад, алюмінієвих профілів, 
пластикових прокладок тощо. (рис. 1.1). 
Відстані між брусами основи залежать від товщини дошки і 
мають становити не більше 40 см (рекомендація: 20-кратна 
товщина дошки). Ці порівняно короткі відстані між опорами 
гарантують, що деформація або викривлення окремих 
дощок внаслідок набрякання і усадки залишається в 
межах допустимого, а настил залишається рівним і не 
деформується. Виступи мають бути щонайменше 50 

мм, але не більш як 100 мм (кінець дошки до першого 
гвинтового з‘єднання на основі) (рис. 3).

ВЕНТИЛЯЦІЯ ЗАДНЬОЇ ПАНЕЛІ
Існує велика різноманітність конструкцій терас. Відповідна 
основа повинна забезпечувати, щоб волога під настилом 
і основою швидко висихала (наприклад, завдяки 
невеликому нахилу основи в 2 %). Для забезпечення 
швидкого висихання деревини необхідно забезпечити 
достатню додаткову вентиляцію під настилом або з боків 
стін (рис. 2). Причинами заболочування настилу можуть 
бути сонцезахисні стійки, квіткові горщики тощо, які стоять 
прямо на землі (рис. 2). (рис. 2.2).

КРІПЛЕННЯ
На кожному брусі основи дошки мають бути закріплені 
зверху як мінімум двома шурупами. Як правило, необхідно 
попередньо просвердлити отвори (трохи більші за 
діаметр шурупа), щоб запобігти щілинам і тріщинам. 
Якщо використовується розпірка, гвинти мають 
розташовуватися по діагоналі. Головка шурупа має бути 
врівень із поверхнею. Відстань між краями кожного шурупа 
має бути не менше 15 мм. Від торця дошки (торцевого 
зерна) має бути відстань мінімум 50 мм або максимальна 
відстань 100 мм від торця плити до гвинтового з‘єднання 
(рис. 2.1). На кожному стику дощок має бути встановлено 
по 2 рейки (рис. 3). Стик ніколи не повинен виконуватися 
на дошці, укладеній у шаховому порядку (рис. 3.1) (рис. 3.2).
У процесі виробництва звертається увага на те, щоб 
хоча б одна широка (= видима) сторона відповідала всім 
критеріям маркування якості. Під час встановлення 
необхідно стежити за тим, щоб найкрасивіший бік було 
покладено лицьовим боком догори, незалежно від того, чи 
це правий бік (звернений до центру), чи лівий (незвернений 
до центру) бік.

КОЖНА ТЕРАСА (ДОШКА) 
НАСТІЛЬКИ ХОРОША, 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА
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50 - 100 mm

Рис. 2
Рис. 3.1

Рис. 3.2

Рис. 1.1 Рис. 3

Рис. 1 Рис. 2.2

Рис. 2.1

ca. 150 ммРегульована за 
висотою 
ніжка прибл. 

ca. 7 mm

Цю рекомендацію щодо встановлення було підготовлено за консультації з австрійською організацією Дослідження деревини в 
Австрії (www.holzforschung.at).
Посилання на літературу:
1.) Балкони і терасові покриття з дерева, Дослідження деревини в Австрії, 2-е видання 2008.
2.) EN 15146 (видання 01.03.2007): Внутрішнє і зовнішнє облицювання з цільної деревини хвойних порід - Профільована деревина 
без гребеня і паза.

400 mm

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ДЕРЕВИНИ

	� Кольорові варіації в межах однієї породи дерева
	� Природне сріблення поверхні деревини 

внаслідок вивітрювання
	� Розтріскування й утворення пластин на поверхні 

та на торцях дощок, виникають унаслідок 
набухання й усадки деревини

	� Схильність до викривлення/перекосів дошки
	� Напливи смоли/протікання смоли
	� Нерівності в області гілок і нерівномірність росту
	� Якщо поверхня волога, то як і в інших матеріалів, 

існує ризик посковзнутися
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